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電気洗濯乾燥機 Immm ] 

取扱説明書 


* 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラ 
スターイオン発生デバイス搭載の洗濯乾燥機 
を壁際に置いて、室内クリーン「強」運転時に 
適用床面積の部屋の中央付近(床上から高さ 
1 . Om ) の地点で測定した空中に吹き出される、 
1 cm 3 当たりのイオン個数の目安です。 


プラズマクラスター及び Plasmacluster は 
シャープ株式会社の商標です。 


形名 


イーエステイージー 


ES-TG830 


高濃度 

プラスクラスタ— 7000 


@ィ打ンコート 


お買いあげいただき、まことにありがとろ 
ございました。 

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正し 
くお使いください。 

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読 
みください。 

この取扱説明書は保証書、据付説明書とと 
もに、いつでも見ることができる所に必ず 
保存してください。 


( み在％で家電リ I ，そ#廣、3 く谷う循環型社会) 

















特長 

「穴なし槽」で節水 • 省エネ 

[1 ムダな水と洗剤をカツト 

少ない水と洗剤で、きれいに洗います。 

大型パルセーター「フライパル」で、洗いもすすぎもスピーディー 
におこないます。 




^水槽 

洗濯•脱水槽 

穴なし槽だから、 
この部分に水が 
入らない。 

大型パル セーター 



「穴なし槽」 と 「 Ag + イオンコート」 で 

イヤな黒カビもカツト 


■ シワを抑えて省エネ乾 1 燥 


「フライパル」 


槽内温度が短時間で上昇する穴なし槽に加え、強風温風 
と大型パルセーター「フライパル」で、温風を巻き上げ、 
衣頚のシワを抑えて効率よく乾燥します。 


槽に穴がないので、槽外からのイヤな黒カビの侵入を抑えます。 
また、 「 Ad + イオン」は槽内の樹脂部分の黒カビの発生を抑えます。 


大型) (ルセ_夕_「フライパル」 


外気 


温風が逃げ 
にくい 
穴なし槽 


[ Ag + イオ穸コート」で衣類を除菌※1•防臭、 

すすぎや脱水中に、電気分解により発生させた Ag + イオンで衣類を 
除菌 • 防臭 ( Ag + イオンコート)し、汗や室内干しのにおいを抑えます。 

C 除菌 • 防臭/強」なら静電気も抑えます。 


静電気ち抑制 



便利な乾燥専用コース 

干した後の湿った衣頚がカラッと仕上がる「仕上げ」コース、洗い忘れた体操服 
が短時間で仕上がる「30分」コース(化繊混紡0.5 kg 以下の軽い汚れの場合)など、 
便利な乾燥コースが簡単に選べます。 


乾燥洗濯〜乾燥 

- 干" m 


「プラズマクラスター」で除菌め•消臭※ 4 

洗濯(脱水）•乾燥中は槽内に、運転終了後は自動的に室内にも、プラズマクラスター 
イオンを放出。サニタリー空間のカビ菌を抑え、清潔に保ちます。 

また、「消臭コース」では水を使わず、プラズマクラスターイオンと温風で 
ニオイを分解 • 消臭します。 



※1:■試験機関：（社）京都微生物研究所 

♦試験方法： JIS L 1902: 2002 菌液吸収法 
癱試験衣類：綿、ポリエステル 
參除菌方法：銀イオンによる。 

嫌試験結果： 99% 以上の除菌効果。除菌効果は 
衣類が乾燥してから、洗濯などで銀 
イオンが流れ落ちるまで。 

※2:嫌試験機関：大阪府立産業技術総合研究所 
«試験方法： JIS L 1094 半減期測定法 
籲試験衣類：ポリエステル 


※3:秦試験依頼先：（財)日本食品分析センター 
籲試験成績書発行番号：第209071379号 

鲁試験方法：当社にて約2畳の実験室にプラズマクラスターイオンを放出し、エアー 
サンプラーで採取した浮遊カビ菌数を測定依頼。結果より当社にて換算 
し、除去スピードを算出。浮遊カビ菌残存率が自然減衰に対し 2.5 時間 
で99%以上減少していることを確認。 

※斗： * 試験機関：（財)日本紡績検査協会 
參試験成績書発行番号： 09038〇 

♦試験方法：当社にてあらかじめタバコ臭を付着させ、運転させた試験布を、6段階 
臭気強度表示法に準拠し評価。 
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ぺージ 


ぺージ 


• 「コース」ポタンで選べる乾燥 
鲁生乾き衣類をカラッと乾燥 


仕上げコース 


籲上履きなどの乾燥に 


30 


鲁干し時間の短縮に ……31 


干す 刖コース 


少量の洗濯物を約3〇分で洗濯〜乾燥：32 


30分コース 


少量の洗濯物を約6〇分で洗濯〜乾燥：32 
熱に弱し依類の洗濯〜乾燥に: 3 G 


► ふだんのまとめ洗いや乾燥に^ 

► 厚手の衣類や汚れの多いものに 1 G 

► 運転音をおさえて洗濯 • 乾燥したいとき16 

EZ1E^3 

• 「脱水」だけしたいときなど ^18 

>自分だけのコースを登録する…… ig 

• 軽い汚れをスピーディーに洗濯•乾燥20 

■ 卿 M 

► ランジェリーなど 「弱」 表示の洗濯物に21 
► 毛布やカーべ ッ トカバーなど大物に22 
> おしやれ着などに… 


使いかた 





必要な 

とぎに 


知っておくと便利です …44 

■ (すすぎを1回にしたいときなど) 途中変更のしかた 
■終了音の消しかた 
■電源「入」時の設定変更 
■チャイルドロックの設定のしかた 
■ 乾燥仕上り具合の調整のしかた 
■水量調整のしかた 

据え付け . 52 


• 排水ホースの接続と処理 
參給水ホースの取り付け 
•保証とアフターサービス… 
• お客様ご相談窓口のご案内 
• コースの詳細 

• 別売品 . 

•仕様 . 


毛布コース 


ソフトコース 


〇分コース 


わが家流 コース 


個別運転 



お使いの 

前に 


安全上のご注意 

I 必ずお読みください I 

操作部の見かた 
コースの紹介 . 


各部のなまえ(付属品) 
洗濯 • 乾燥の流れ 
本体の確認 
洗濯物の準備 . 


便利な機能 


洗濯機置き場を清潔に ^34 

■単独運転するとき . 〇5 

水洗いせずに消臭したいとき…36 

予約洗濯•乾燥したいとき ^38 

お手入れ . 46 

■洗剤ケース ■本体 

■糸くずフィルター ■ふたロック部 

■排気フィルター ■ふろ水ポンプ 

■給水ホース接続口 ■洗濯 • 脱水槽 

■吸気フィルター ■水が凍ったときは 

■プラズマクラスターイオン吹出口 


消臭コース 


予約運転 


お洗濯中に「除菌 • P 方臭」したいとき39 


「除菌•防臭」 （ Ag + イオン コー ト） 


癱一部の衣類を Ag + イオンコートしたいとき4〇 
♦ふろの残り湯を利用したいとき41 


ふろ水給水 


お手入れ 


槽の除菌 • 防臭に 


槽除菌 コース 


49 


♦汚れやニオイが気になったら K ) 


槽洗浄 コース 


洗剤類の使いかた 

1 . 14 


•1 

乾燥のしかた 


も< じ 


こんなとぎ I ま？ (故障かな？と思ったら ） 62 

■衣類の仕上がりについて■ふた□ックについて ■プラズマクラスターイオンについて 

■設置するとき ■電源•洗濯〜乾燥について■「除菌•防臭」 ( Ag + ィォン コート)について 

■ふたが開かない ■ふろ水について ■音や振動について ■その他 

エラー表示.お知らせ表示 フ〇 


よ < ある 

お問い合わせ 


お使いの前に 


9022 

T — T — T — 


7 8 9 
2 2 2 


乾燥/洗濯〜乾燥 


洗濯/洗濯〜乾燥 


必要なときに 


3467812 

5555567 


使いかた 


便利な機能 


お手入れ 


よ<ある 
お問い合わせ 
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安全上の雜意 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 

内容(表示_図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 

( —:- 「—丄 ふ史此 心 h -ムヽゥ」„丄》- : 「_ 丨丄'、ふ口」—,- 丄 口南 一丨 フーフ 


A 越出 「死亡や重傷を負うおそれが 
/!\言口ある」内容を示しています。 

A 「けがや財産に損害を受けるおそれ 

がある」内容を示しています。 

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。 

( . 

i 

▲ . 

(\) 「してはいけないこと」を表しています。 

V 

M 「しなければならないこと」を表しています。 




G 洗濯 • 脱水槽は） 


0 

禁止 


•幼児にのぞかせない 
•近くに台を置かない 

(中に落ちてけが 
の原因） 



參完全に止まるまで 
触れない 

(洗濯物が手に巻き 
付くと、けがの原因) 



♦改造はしない。また、修理技術者以外 
の人は、分解したり修理をしない 

(火災_感電_けがの原因） 

修理はお買いあげの販売店にご相談を 



G 据え付けは） 


♦浴室など、湿気の多い所や風雨にさら 
される場所に置かない 

(感電や漏電による火災の原因） 

❶ 

必ず実施 

V 

•アースを確実に取り付ける 

(故障や漏電のときに感電の原因） 

アースエ事は販売店または、最寄りの電 
気工事店にご相談を 


△警告 




C 電源 や プラグ、 コードは 3 


參傷んだものは使わない 
參束ねない、無理に曲げない 
參傷つけない、加工しない 
•重いものをのせない、挟み込まない 
參引っ張らない、ねじらない 
♦コードを持って抜かない 
♦ぬれた手で抜き差ししない 
♦ゆるんだコンセントは使わない 
(感電 • シヨー ト • 発火の原因） 

❶ 

必ず実施 

參定格1 5 A • 交流1 00 V の単独コンセ 
ントを使う 

(電源や定格が異なったり、他の器具と 
併用すると分岐コンセント部が異常発 
熱して発火の原因） 

V 

參電源プラグの刃および刃の取付面に 
ほこりが付着している場合は、よく 

拭 < (火災の原因） 


〔絶対に入れたり、近付けたりしない」 

Q ♦油や溶剤など、また、それらが付着し 
た衣類 

. ガソリン. 1 灯油.ベンジン.シンナー • 
禁止 アルコールなど(爆発や火災の原因） 

r (洗濯後でも)絶対に乾燥しない ) 

^ (油の酸化熱による自然発火や引火の原因）^ 

0 ♦油や溶剤が付着した衣類 

_食用油 • 動植物系油 
-機械油•灯油•ガソリン 
禁止 • 美容オイル 

(ボディオイル_エステ系のオイルなど） 

-ベンジン. シンナー • アルコール 
_ドライクリーニング油など 

♦発泡ウレタン(スポンジ類)ポリプロピ 
レン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸 
用ボンドなどを使ったもの 
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△注意 


漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために 


お手入れのさいは 


0 

禁止 


•本体各部に直接水をか 
けない 

(シヨート • 感電の原因） 


❶ 

必ず実施 


♦必ず電源プラグをコン 
セントから抜く 

(感電やけがの原因） 


( その他） 


0 

禁止 


•プラスチック部には絶 
対に火気を近付けない 

(漏電、感電、火災の原因） 

♦入浴中にふろ水ポンプ 
は使わない 

(万一の感電防止）_ 

♦ふたの□ック部周辺に 
磁石など磁気を帯びた 
ものを近付けない 

(ふたが開いた状態で槽が 
回転し、けがのおそれ） 

♦脱水中や乾燥中にふた 
のロックがかからない 
(回転中でもふたが開け 
られる）ときや、運転終 
了後、洗濯 • 脱水槽が 
回転しているときは、 
絶対に手を入れない。 
ただちに電源プラグを 
抜き修理を依頼する 
(けがの原因） 


❶ 


♦動かない • 煙が出てい 
る • 変なニオイがする 
など異常を感じたら、 
必ず実施ただちに電源プラグを 
抜き修理を依頼する。 
(火災の原因） 


洗濯 • 脱水 • 乾燥できないものは 


0 

禁止 



♦防水性の衣類やシートは洗わない 

• レイン コート • サウナ スーツ 
_ウインドブレー カー.スキー ウェア 
-理美容用クロス 
_自転車、自動車などのカバー 
• オムツカパー_寝袋など 
(水が抜けないため脱水中に異常振動を起こし、転倒による 
けが、本体、壁、床などの損壊、水漏れ被害の原因） 

♦用途外には、使用しない 

(洗濯乾燥機本来の用途以外のものを洗ったり、脱水し 
ない。異常振動を起こし、本体の損壊やけがの原因） 


温度に注意 


0 

禁止 


參温水を使用する場合は、 5 CTC 以上のお湯は使用 

_しない （プラスチックが変形し、故障の原因）_ 

♦乾燥運転中や終了直後はふたや洗濯 • 脱水槽など 
に触れない 

(高温になり、やけどの原因）衣類を取り出すさいもご注意を 


その他 


0 

禁止 


•上にのぼったり、重い物をのせたりしない 

_ (変形•破損により、けがをする原因）_ 

參運転中は、回っている洗濯キャップや洗濯物に 
手を触れたり、本体の下に手足を入れない 

(回転部などがあり、けがや感電の原因） 

とくに、置台などを使用すると、床面とのすき間が 
_大きくなります。ご注意ください。_ 

♦ロックされたふたを無理に開けない 

(ふたや□ック機構部が破損の原因） 


❶ 

必ず実施 


c 運転前の確認） 

♦蛇口を開いて、ホースの接続を確認する 

(ねじがゆるんでいると、水漏れして水浸しなどの思 
わぬ被害の原因） 


運転後の確認 


>必ず蛇口を閉じる （万一の水漏れ防止） 


電源プラグは 


❶ 

必ず実施 


參電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端 
_の電源プラグを持って引き抜く （感電•ショート•発火の原因） 

♦長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグ 
をコンセントから抜く 

(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因） 


お使いの前に 


安全上のご注意 
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操作部の見かた 


数字表示部 


「洗い」時間以外も表示します。 

•水量 


.予約時間 
予約水量残り 

(時酬 （ L ) (綱 


分） 

分 


9時間後に終了 


予約水量残り 

(時間 ( L ) (睹 分) 


し; 


r 

水量 45 L 


分 


►運転残り時間 

予約水量残り 

(時離 0 ( L ) (時間: 分) 


C U 


T 


分 


残り1時間20分 
(1 分刻みに表示します） 


•エラー表示 • お知らせ表示 


170-71 




r 


n 


つ 

c 

分 

u 

回 

c 


分 


洗剤量の目安表示 


[= 


は、すり切り1杯が 


47 g の洗剤カップを表し 
ています。 n 5ページ〉 


進 f ラ表示ランププラズマクラスターイオンポタン 


進行状況を点滅で 
お知らせします。 


>室内クリーンするときに >34ペー:; 〉 
り肖臭 コース 運転するときに 


脚通目安） 


水量切換ボタン 


洗濯量に合わせて自動的に水量が決ま 
ります。 （18 〜 45 L まで無段水位） 



g 量| ㈣ |洗ぃ丨|すすぎ j 水]|乾燥| 


水量 


でお好みの水量に変更できます。 


(1 2〜 45 L まで9段階） FI 5,59. 


予約タイマーポタン 


便利乾燥ボタン 


M 士上げ コース M . 
静止乾燥 コース 
干す前 コース m 
30 分コース 132； 
6◦分コース m ： 




±> 


1 > 


低温乾燥コース m ^ 2 > を選ぶときに 


運転内容ポタン 


運転終了時間を予約するときに m ^ M > 

1〜24時間後まで1時間単位で選べます。 

• ドライ、槽洗浄、消臭コースには使えません。 


個別運転や運転内容の変更に 

•運転中は「洗い」運転の間に変更できます。 
• 各ボタンで選べる内容は 















































































































































Ag + ボタン 

•衣類を Ag + イオンコートする ときに m ^> 
• Ag + リンスコース や槽除菌 コース 
>49ベージ〉 を選ぶときに 


電源スイッチ 

切 

入 

電源を切るときに 

»運転が終了すると、自動的に切れます。 

• 電源が切れるときに 0) ( 【旬) 0) 各ボタンのランプ(リング部)が、 

約 3 秒間点灯します。 

電源を入れるときに 

• 入れたまま放置すると 5 分後 
に切れます。 


_ 

お願い 

• ご自分で電源を切ったときや、自動的に電源が切れてから約 3 秒間は、電源「入」を受け付けま 
せん。（「便利乾燥」「プラズマクラスターイオン」「 Ag +」 各ボタンのランプ(リング部)点灯中)電 
源を入れ直したいときは、ランプが消えてから操作してください。 


スタート(一時停止)ポタン 

籲スタートするときに 
•一時停止するときに 



ふろ水給水ボタン 

ふろの残り湯を使いたいときに 

と 41 ベー ': 


-洗. 

乾切換ボタン 

運転方法の切り換えに 

洗濯 

'…洗濯(洗い〜脱水)するとき 

洗乾 

•…洗濯〜乾燥連続運転するとき 

乾燥 

…乾燥だけするとき 



操作部の見かた 


お使いの前に 
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コースの 紹介 

コ-ス で選ぶ コース 


こんなときに 

コース 


11 


洗濯 

洗濯〜乾燥 

乾燥 >27 ベ-ジ〉 

日常の衣類に 

ふだんのまとめ洗いに 

標準^^ 

〇 

〇 

〇 

自分だけのコースをつくる 

わが家流 

>19 ペーカ 

〇 

〇 

〇 

軽い汚れをスピーディーに 

10 分 

)20 ページ:） 

〇 

〇 

— 

ジーンズなどゴワゴワした 
衣類や汚れの多いものに 

芯 入り 

〇 

〇 

〇 

おやすみ中など、運転音を 
抑えてお洗濯したいときに 

ナイト 

>16 ぺ-ジ：> 

〇 

〇 

〇 

デリケート) 
衣類に 

a 

<手洗い>表示のランジェリーや 
ブラウスなどに 

ソフト 

)21 ぺ-ジ：> 

〇 

— 

— 

おしゃれ着などに 

ドライ, 

)25 ペ-ジ > 

〇 

— 

〇 

大物の 

ぉ洗濯に^^ 

_毛布やふとん、カーぺット 
カバーなどに 

毛布 

)22 ページ > 

〇 

〇 

〇 

洗濯 • 脱水槽 
のお手入れに 

カビ防止に 

汚れや ニ オイが気になったら 

槽洗浄 ( _ v 

)50 ペー；〇 

〇 

洗濯物は絶対に 
入れない 

— 

〇 

洗濯物は絶対に 
入れない . 



で選ぶ コース 


Ag + イオン コート 
だけしたいとぎに 

一部の衣類に 

Ag + イオン コー ト 

Ag+U ンス 

)40 ページ: > 

〇 

〇 

— 

洗濯 • 脱水槽 
のお手入れに 

Ag + で汚れや ニ オイを防止 

槽除菌 

>49 ページ: > 

〇 

洗濯物は絶対に 
入れない 

— 

— 

便利®*^) で選ぶ コース 

乾燥 コース 

生乾きの衣類をすつきり乾燥 

仕上げ 

)29 ページ > 

/ 

— 

〇 

かくはんせず、 

やさしく低温乾燥 

静止 乾燥 

)30 ページ > 

— 

〇 

洗濯〜乾燥 

コース 

短時間の乾燥で、 

部屋干し時間を短縮 

干す前 

)31 ページ> 

〇 

〇 

軽い汚れの化繊混紡 0.5kg 以下を 
約 30 分で洗濯〜乾燥 

3〇为 > 32 ぺ-ジ〉 

〇 

— 

軽い汚れの化繊混紡 1 .5kg 以下 
を約 60 分で洗濯〜乾燥 

60 分 

)32 ページ > 

〇 

— 

熱に弱い衣類の乾燥に 

低温乾燥 

)33 ページ: > 

〇 

〇 


♦洗濯量は JIS (日本工業規格)に規定の布地によるもの、乾燥量は日本電機工業会 ( JEMA ) 基準の衣類です。 
* 衣類の種類 • 大きさ • 厚さなどにより、洗える量や乾燥できる量が変わります。 

動き具合を見て調節してください。 


スリップ 

(混紡約 150 g ) 


バスタオル ノ ^ 

(綿約300 g ) ^ 



カッターシャツ / Th \ 

(混紡約 200 g ) 

パジャマ(上下） 

(綿約500 g ) 



ブリーフ 

(綿約 50 g ) 

タオル 

(綿約 70 g ) 



くつ下 n/jy 
(混紡約 50 g ) 

ブラウス 

(混紡約 200 g ) 


長袖アンダーシャツ 

(綿約150 g ) 

シー ッ ^4—^ 

(綿約5◦〇 g ) 



J 




























































































こんな機能も • 


• • 


之消臭 コース 


>36ベージ） 


(プラズマクラスターイオン） 

洗濯せずにニオイをとりたいときに 

春たばこのニオイのついた上着や 
ぬいぐるみ、帽子などに。 





室内クリーン） )3 4 ペー:;〉 


(プラズマクラスターイオン） 

サニタ U —など洗濯機置き場を 
清潔に！ 



「除菌 • 防臭」）區王公 


( Ag + イオンコート） 

Ag + イオンで衣類を清潔に！ 



-縮._ 

4鮮围 Ag + リンス 

、娜菌 



( ふろ水給水1 )41 ペー:〇 

洗剤の効果を高め、節水にも 
役立ちます！ 


:洗い: 
すすぎ 



ふろ水 


T ) 


予約運転 


)38 ベージ〉 


お出かけ中や、お休み中 
に、お洗濯を終わらせた 
いとぎに! 


之む 


a 



予約 


T ) 


各部のなまス> 


外ふた m 


給水ホース接続口 

>47 . 55 ページ〉 

水準器 

)52 ベージ〉 

排気フィルター 

R 6 ぺ-ジ： > 

洗剤ケース 



[14._46ぺージ：> 


ふたロック部 
操作部 

>6. 7ベージ〉 

パルセーター 
調節脚 

L 52 ベージ〉 


ふろ水給水口 

>41 ベ-ジ〉 

プラズマ クラスター 
イオン吹き出し口 

>34 . 47 • 

内ふた 


吸気 フィルター 

)47 ペー：;〉 

糸くずフィルター 

[46 ページ） 


アース線 

) 52 ページ〉 

電源コード 


排水ホース 

J 53154 ^= y > 


付属品 


給水ホース (1 組） ) 54. 55 ベ-ジ〉 
長さ0.8 m 
，水拴つぎて 



ふろ水ポンプ (1 組） 



長さ 4 m 
ホースの 
内径1 5 mm 


ふろ水 

ホース掛け (1 個） 

142ベージ） 


脚スペーサー )52 ベ-ジ〉 

磐 3 mm (2 個 ）^ 

接ノ目ァーフ 

6 mm (2 個） （3 枚） 

取扱説明書％据付説明書％ 

※当商品は日本国内向けであり、 
日本語以外の説明書はありません。 
This model is designed exclusively 
for Japan , with manuals in Japanese 
only . 


お使いの前に 


コ—スの紹介/各部のなまえ 
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洗濯 • 乾燥の流れ (標準 コース) 


準備して 

洗濯物を 

入れる 


電源を入れて 
運転内容を選び 
スタ ー トする 


本体の確認 >12ペー： 

* 電源プラグを差し込む。 

»蛇口を開く 〇 
ふろ水を使うときも 
必ず開く 

籲ふろ水ポンプの準備 


J4T^= 


洗濯物の準備 



電源 




「標準」「洗濯」ランプの点灯を 

ご確認ください。 

今標準乏今洗濯$ 

洗乾 
乾燥 


「洗 • 乾切換」で「洗乾」を選ぶ。 

洗濯 




c 乾燥 


「洗 • 乾切換」で「乾燥」を選ぶ。 

洗濯 
洗乾 
乾燥$ 


II 



/■ 


故止卜 


T ) 


V 


洗剤を入れる 



織應_ 

表示を目安に 

量って入れる。 >15 ベージ〉 



洗濯物を計量する 


X 


運転内容表示後、洗剤量目安と水量を表示し、 

ふたを閉めると残り時間表示の目安の表示に変わる。 



予約水置残り注水 

(時間 後） （ L ) (時聞:分） 

厂 / n | [ j \ 

1 し 分 l ^ Jin 


J 分 


分 


水なし運転で 
衣類の量を量る 


[洗ぃ丨 E すぎ 1 1脱水)[乾燥丨 


■ 


(運転内容表示） 

«「洗濯〜乾燥」自動運転のときは、効率よく乾燥する 
ため脱水時間が長くなります。（「一」表示）>58 ベージ〉 


_通目却 

(lllg) 


厂 ' - - C 


(水量表 7 F ) 


(残り時間表示) 


では洗濯量が多い場合「リ GS 」 を 
表示してお知らせします。 >70ページ〉 











































































































籲はじめてお使いになるとき 工場テスト時の残水が出ることがあります。 


ふたを閉める 



脱水中 • 乾燥中 
シャワーすすぎ中は、 
ふたをロックします。/ 


給水を始め、自動運転する。 


|運転中の基本的な動きは >60,61ベ-ジ 〉 


洗濯物を取り出して 
あとしまつする 


•蛇口を閉める。 

>フィルター類を掃除する。 >46, 47ベ-ジ 〉 


糸くずフィルター 
排気フィルター 



吸気フイルタ _ 


りふろ水ポンプのあとしまつ >42 ベ-ジ〉 
-△注意- 


〇 長期間ご使用にならないときは、必ず 
電源プラグをコンセントから抜く。 

必ず実施（絶縁劣化による感電や、漏電火災の原因） 


c 乾燥 ） 



置きじわ防止運転 


乾燥後 81 は、置きじわを防ぐため弱いかくはん 552 と送風運転を 
間欠的におこないます(最長2時間まで)。運転は終わっています 
ので、「スタート」ボタンを押してロック解除し、早めに取り出し 
てください。 

• 「〇分」「残り」点灯(送風中は点滅)でお知らせ 
します0 

※寸槽洗浄コースは除く。 

※2 ドライ•静止乾燥コースではかくはんしない。 


0 


分 


以下の場合は「水量」を選んで 
ください。 

籲槽内に水が残っているとき 

(選ばないと 「40 L 」 など、決め 
られた水量になる） 

♦濡れた洗濯物を入れたとき 
(水量が多めに表示される） 

參軽い衣類や水を含みにくい 
衣類のとき、衣類をネットに 
入れたとき 

(少なめになることがある） 


( :乾燥） 

約1分後、乾燥時間の 
目安を表示する。 

予約水置残り 

(時尸鞭 ） （ L ) 酸サ ） 


J 


■〇〇 


(残り時間表示) 



( pi ) 


ボタンで「室内クリーン」を 
設定しておくと、洗濯や乾燥の終了 
後、プラズマ クラスター イオンを放 
出して、洗濯機置き場を清潔に保ち 
ます。 

洗濯や乾燥の運転が終わつたら早め 
に洗濯物を取り出してください。 
ふたを閉めると、「室内クリーン」が 
始まります。 

2時間半運転後、自動的に電源が切 
れます。 


お使いの前に 


洗濯•乾燥の流れ 
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本体の確認 


參据付説明書にしたがって正しく設置してください。 

• 据え付け状態が悪い場合、お買いあげの販売店または設置した 
業者にお問い合わせを！ 


ご使用前に据え付け状態のご確認を 


>52〜55ベージ〉 


本体 


異常な振動の原因 


>ガタつきませんか？ 

^水準器は水平ですか？ 


( W こつき') 


w 


水栓つぎて/給水ホース） 水漏れの原因 

»給水ホースと水栓つぎては新しいものに取り 
替えられていますか？またはオートストッ 
パー付き水栓ジョイントに付け替えられて 
いますか？また、取り付けに緩み • ぐらつき • 
傾きはありませんか？ 


»給水ホースにねじれ_弓 I つ張りなどはありませんか？ 




排水ホース 


排水できなかったり 
ホース破れの原因 


1 持ち上がっていませんか？ (1 Ocm 以下にする） 
>下に押し込んでいませんか？ 


洗濯物の準備 

洗濯も乾燥もできないもの 


•芯地が多く、形くずれしやすい衣類 (例：ネクタイ.ブレザー_ジャケット■コート • スーツなど） 

•毛倒れを起こす起毛製品 (例：ベルベット_別珍など） 

争表面の凹凸などが消えやすいもの (例：防しわ加工品_エンボス加工品など） 

聲著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材 (例：レーヨン•キュブラ_絹および混紹品など） 



•形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地 

(例：強撚糸使用の生地.ジョーゼット • クレープ.ちりめんなど） 


籲色落ちしやすいもの 

♦皮革製品 • 皮革装飾をほどこしたもの 

籲和服、和装小物など 

參ウレタン(スポンジ類)の入つたもの 

籲防水性の衣類 

V 

•座ぶとん•クッション • 枕など 




ぬ 


乾燥できないもの 


籲油や溶剤が付着した衣類 

'例： 食用油_動物系油_機械油_灯油 • ガソリン_美容オイル(ボディオイル • エステ系のオイルなど） 

、 ベンジン_シンナー_アルコール.ドライクリーニング油など 

発泡ウレタン(スポンジ類)、ポリプロピレン繊維、樹脂(セルロース系)、手芸用ボンドなどを使ったもの 

油の酸化熱による自然発火や引火の原因になります。 


• 皮革製のパッチの付いた V-i ':ンなど 

(パッチ部分が熱で傷むことがあります) 


•のりづけした衣類 

(槽内がのりで汚れることがあります。 
乾燥後スプレーのりなどで仕上げます) 


籲「タンブラー乾燥はおさけください」 
の表 7 F のあるもの 


•装飾品を使用したもの 

















































































































乾燥するときは 


換気を十分におこなう。 （温度差で窓や壁 • 床などが結露する原因） 

吸気 フイルター • 排気 フイルターについて 

* 確実にセツトする。（ほこりが機内にたまり故障の原因） 

• 乾燥中はふさがない。（内部温度が上がり衣類を傷める原因） 

• 乾燥後掃除する。 )46. 47ペーカ （冃詰まりすると空気の诵りが悪く 
なり、乾きが悪くなる原因） 





乾燥機能の使いはじめ、ニオイが 
発生することがあります。試運転で 
ゴムなどのニオイが軽減されます。 

A 「2時間」乾燥運転する。 

1 * 洗濯物は入れないでください。 

國 





スタート」 

V 

一時停止0 


T) 


終了後はふたを開けておく。 

«「置きじわ防止運転」をおこない 
ますので、電源を切ってふたを 
開けてください。 


入れる前に 


洗濯物の準備 


籲衣類の取扱い表示を確認。 

參固形物は取り除き、しみや部分汚れを 
あらかじめ処理。 

繊維の種類やしみの内容によって異なるため、それ 
ぞれ応じた方法で処理してください。 

(例） 1.裏側にタオルを当て、汚れの 
周りから水で濡らす。 

2. やわらかい布に液体中性洗剤(衣料用） 

を含ませ、汚れ部分を軽くたたく。 

3 . 汚れが落ちたら水でしみ部分の洗剤を薄める。 

•初めて洗うものは色落ちや色移りについて確認。 
(色落ちするものは分けて洗う） 

(例) 液体中性洗剤(衣料用)を含ませた白いタオルを 
目立たない部分に強く押し当て、色移りがない 
かを確認する。 



: 洗濯物の入れかた） 

•洗濯量は、表示の7〜8割が適当です。 

• 入れすぎると、給水中に浮き上がった洗濯物に水がはね 
返って床を水浸しにしたり、 S 兑水中に槽からはみ出た 
洗濯物が傷付いたり、故障の原因にもなります。 

•水に浮きやすいもの(フリースなど)やネットに入れたもの、 
かさばる衣類は先に槽に入れ、給水後「一時停止」して押し 
込み水面以下にしてください。 

• 洗濯機で洗える表示であっても、水を通さない防水性衣類 
>5 ベ-ジ〉 や、手で押さえても洗濯液がしみ込まないもの 
は洗濯できません。 


フリース素材のものなどは 
ネットに入れてから先に入れる 


ネツト 




衣類•槽 • パルセーター • 糸くずフィルターの傷付きを防ぐために 


籲ひもは結び、ファスナーは閉じて、金属製 
のポタンや装飾品の付いたものは、裏返し 
にするかネットに入れる。 

♦毛玉や糸くず、 厂 ファスナニ N 

毛羽ちが気なる <、を閉める 
衣類は、裏返す。 

參硬貨. ヘア ピン • 力ーテン金具などの 
金属片、砂 • 力ードなどは、必ず 
取り除いて入れる。 


►砂やどろはあらかじめ落す。 



I デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる。 

ネットに入れる量はできるだけ少なくしてください。入れす 
ぎは、洗い_すすぎ • 脱水の性能低下や脱水中の片寄り•振 
動の原因になります。 

また、以下のような衣類もネットに入れてください。 

•軽くかさばる衣類(フリース素材など）： 

入れずに洗濯すると、洗濯や脱水中に飛び出して、衣類や 
洗濯機を傷めることがあります。 

•ブラジャー：市販の専用ネットに入れてください。 
入れずに洗濯すると、ワイヤーが飛び出し異音や故障の原 
因になります。 


お使いの前に 


本体の確認/洗濯物の準備 
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C 柔軟剤 > 


• 最終すすぎ中に自動的に投入されます。 

參表示水量を目安に量って入れます。 

• 最終すすぎが注水すすぎの場合、効果が減少します。 

* 柔軟剤を入れたまま、12時間以上放置したり、気温 
の低いときは柔軟剤が固まることがあります。 

•一部の柔軟剤では、衣類にかたまって付着すると、 
変色を起こすものがあります。変色した場合 >62 ベ-ジ〉 

* 正しく量って入れてください。（入れすぎはかびの原因) 


c 液体漂白剤> 



ゆっくり戻す 

強く押すと、柔軟剤 
などがすぐに流れ出る 
ことがあります。 


♦使用量 • 使いかたは容器の表示をご覧ください。 

* 塩素系は、色落ち•変色のおそれがあります。ご注意ください。 


洗濯 • 脱水槽へ直接入れるもの 

r 粉末合成洗剤） 

參表示を目安に量って入れます。 

♦カップの大きさや洗剤の使用量は、洗剤のメーカーや銘柄 
によって異なります。 ご使用になる洗剤をご確認ください。 

• 水に溶けやすいものをお使いください。 

( 液体合成洗剤') 

♦表示水量を目安に量って入れます。 

春粘り気が強い洗剤は流れにくいので、あらかじめ約500 mL 
のぬるま湯に溶かしてから入れます。 

C 粉末漂白剤） 

_使用量 • 使いかたは、容器の表示をご覧ください。 


• この位置以上に入れたり給水中 
に洗剤ケースを動かすと、すぐ 
に流れ出ることがあります。 

• 流れ出た柔軟剤がお洗濯前の 
衣類に付着すると、変色する 
ことがありますので、ご注意 
ください。 



予約洗濯時 


予約洗濯區王公するときは、洗剤類をすべて洗剤ケースに入れます。 



※予約時、洗剤と漂白剤を併用 
する場合、どちらかの組み合 
わせで使います。 

* 粉末洗剤には液体漂白剤 
* 液体洗剤には粉末漂白剤 


ケースは、ご使用前に乾いた布 
で拭きます。 

ケースが濡れていたり、洗剤を 
多めに入れると、粉末洗剤や 
漂白剤が残ったり、こびりつく 
原因になります。 


圖 

お願い 

♦粘り気が強い液体洗剤で予約 
洗濯する場合はあらかじめ約 
500 mL のぬるま湯に溶かし、 
洗濯物をよけながら、直接槽 
に流し入れます。 

• 毛布コースを粉末洗剤で予約 
洗濯する場合は、ぬるま湯に 
溶かしてから、毛布を入れる 
前に直接槽に流し入れます。 

124ベージ） 
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表示 

水量 

洗濯量 
の目安 

合成洗剤 


粉末 

液体 

すりきり一杯が 47g 
のカップの場合 

水 30L に対して 
20g のもの 

水 30L に対して 
25g のちの 

水 30L に対して 
20mL のもの 

水 30L に対して 
25mL のもの 

水 30L に対して 

1OmL のもの 

45 L 

8. Okg 以下 

■ 

- 

I 約 0.6 杯 

30g 

42g 

30mL 

42mL 

15mL 

40 L 

6.Okg 以下 

■ 

■ 

|約 0.6 杯 

27g 

33g 

27mL 

33mL 

13mL 

37し 

5.0 kg 以下 

■ 

- 

^約 0.5 杯 

25g 

31g 

25mL 

31mL 

12mL 

34 L 

4 •〇 kg 以下 

■ 

|約 0.5 杯 

23g 

28g 

23mL 

28mL 

1ImL 

31し 

3_0kg 以下 

■ 

■ 

j 約 0 5 杯 

21g 

26g 

21mL 

26mL 

lOmL 

27し 

2.0kg 以下 


j 約 0.4 杯 

18g 

22g 

18mL 

22mL 

9mL 

24 L 

1_ Okg 以下 

a 

: 

■ 約 0.4 杯 

16g 

20g 

16mL 

20mL 

8mL 

18 L 

0.5 kg 以下 

- 

1 約 0.3 杯 

12g 

15g 

12mL 

15mL 

6mL 

12し 

0_3kg 以下 


j 約 0.2 杯 

8g 

lOg 

8mL 

lOmL 

4mL 


粉石けん 

广 N 

柔軟剤 

水 30L に対して 
36g のもの 

水 30L に対して 
7mL のもの 

水 30L に対して 

1OmL のもの 

水 30L に対して 
20mL のちの 

54 g 

1 ImL 

15 mL 

30 mL 

48 g 

9 mL 

13 mL 

27 mL 

45 g 

9 mL 

12 mL 

25 mL 

41 g 

8 mL 

1 ImL 

23 mL 

3 フ g 

7 mL 

lOmL 

21 mL 

32 g 

6 mL 

9 mL 

18 mL 

29 g 

6 mL 

8 mL 

16 mL 

22 g 

4 mL 

6 mL 

12 mL 

14 g 

3 mL 

4 mL 

8 mL 


i 「除菌 • 防臭」を使ってお洗濯するときに液体洗剤、柔軟剤、のり剤などを使用すると、 Ag + イオン コー ト効果が抑えられ 
たり、黄ばみが生じることがあります。くわしくは >40ページ〉 


粉石けんの使いかた 


(よく溶かして使う） 


槽内での溶かしかた） 

I 水量 H 2 L 」 を選び、いったんふたを閉めて 
スタートする。 

* 給水を始めます 


2 

3 


かくはんが始まったら粉石 
けんを少しずつ入れ約3分間 
運転して十分に溶かす。 


電源を入れ直し、ご使用のコースと水量を 
選び直して、お洗濯を始める。 



溶けにくい場合の溶かしかた 


粉石けん 


1 

2 


容器に 30° C 前後のぬるま湯 
(約5〜 10 L ) を用意する。 

粉石けんを少しずつ入れながら、 

かきまぜて溶かす。 

* 固まったり粒が残らないよう、 

十分に溶す。（槽内に溶け残る 
と、かびの原因になります） 

洗濯を始め、給水中に石けん液を槽内に入れる。 



30°C のぬるま湯 


* 粉石けんは、合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんのにおいの原因となりますので、 
すすぎを十分におこなってください。「注水すすぎ3回」をおすすめします。 


のりづけのしかた 


•のりづけ 
できる量 

… 2.0 kg 以下 


化学合成の D 

•使えるのり 

•••「洗濯機用」と表示の 
あるもの 

•使用量は、容器の 
表示にしたがう。 


1 


のりづけしたいものを入れて次の内容で運転を始める。 

•標準コース「水量31 L (1 kg 以下は 「27 L 」)」 

「洗い3分」「脱水1〜2分」 

0給水が終わったら一時停止して、 
u 衣類にかからないようにのりを 
少しずつ入れて、ふたを閉める。 

0終わったら衣類を取り出し、すぐに次の方法で槽に 
^付着したのりを洗い落とす。 

• 標準 コース 「水量 40 L 」 「洗い3分」「脱水2分」 

(漂白剤を約1 OmL 入れるとより効果的に落とせます） 


麵'嘮<14,注水 



□回0分 



予約 


洗い 




すすぎ 




♦槽に付着したのりを落とさなかったり指定以外ののりを使うと、目詰まりや水漏れなど、故障の原因になります。 
三 iT ♦のりづけした衣類は、乾燥しないでください。のりで槽内が汚れます。 


使いかた 


洗剤類の使いかた 
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乾燥時間以外も [^1(^1(^] などで変更できます。 
変更できる時間などは S 9 S > 



運転終了 

レ 1 〆 ツ ー 7 ピーッー 


」（洗濯/洗濯〜乾燥) 


i ▲ ノ 


据え付けと洗濯物を確かめる。 ) 12.13 ペ-ジ〉 

ふろの残り湯を使うときはふろ水ホースをセツトする。 )41 ページ〉 

蛇□を開ける。 

ふろの残り湯を使うときも開けておく。 

* 初めて「洗濯〜乾燥」や「乾燥」をおこなう前には、必ず乾燥試運転をおこなってください。 



洗濯物を入れて 
電源を入れる。 


電源 




>電源を入れると「標準コース/洗濯」に自動設定されます。 
「念入り」「ナイト」は 
洗濯〜乾燥は、 


コース 


で選ぶ。 


II 


で「洗乾」を選ぶ。 


ふたを開けたままスタートする 


スター ト 


一時停止 oJ 

、 V 



洗濯量計 C 




し/ 


分 


目安） 


洗濯量を計量し、運転内容を約5秒間表示後、水量や洗剤量の 
目安を表示する。 

• 「洗濯〜乾燥」で乾燥時間を変更したい場合は、 

水量表示後に I 乾燠1を押す。 


洗 i 

表示 

入れ 


洗;1 
周；；； 


乾燥 


(洗濯/洗濯〜乾燥) 


夜など、運転音をおさえて洗濯 • 乾燥した 
いときに。 


厚手の衣類や汚れの多いものを強く洗って 
しっかり乾燥します。 


標準コース 


ふだんのまとめ洗いに。時間と水を節約して 
効率よく洗濯 • 乾燥します。 


(洗濯/洗濯〜乾燥) 


ナイトコース 


念入りコース 


1^>て否 

れつ 

d 量 

スに 

パ目す 


剤 

洗剤 
成剤白 
合洗漂 

R 


け。 
さす 
をま 

Ru- 1 
ilp-v'::- 

上入 
のに 
物部 



準 


2 


2 





































































標準 

念入り 

ナイ ト 

洗濯 

容 量 

8.0 kg 

Pif 要時間 

約36分 

約63分 

約5 6分 

洗濯〜乾燥 

V 

容 量 

4.5 kg 

Pif 要時間 

約3時間10分 

約4時間30分 





《ふたを閉めると》 


參運転終了後、室内クリーン 

運転 するとぎは 

で 選/ j \ >34 ベ-ジ〉 

參除菌•防臭 するときは 
で選ぶ >39 ベ-ジ〉 




ふろの残り 湯を使うときは 

で選ぶ >41 ベージ〉 


ふろ水 


予約運転 するときは 

で選ぶ )38 ベージ〉 


予約 


awd 1 


り分) 


」分 


»内ふた、外ふた共に確実に閉めてください。 

>給水が始まつて自動運転します。 

ぃシャワーすすぎ•脱水•乾燥運転中は、自動的に 
ふたをロックします。 


>乾燥終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます 。 m 


「スタート」ポタンでロックを解除して、早めに取り出してください。取り出すさい、槽や衣類、ふたの内側などが、 
高温になっていることがありますのでご注意ください。 


「室内クリーン!34~^> I を設定しているとぎは 





「置きじわ防止運転」中は「スタート」ボタンで 
ロック解除し、洗濯物を取り出してふたを閉める。 


「室内クリーン」運転が始まります。 

約2時間半運転後、自動的に電源が切れます。 


使5かた 


標準コ|ス\念入りコ|ス\ナイト n — ス 


17 





























































































洗い、すすぎ、脱水、乾燥の時間 • 回数を自由に組み合わせることができます。 
「脱水」だけしたいときなどに、ご利用ください。 





洗濯物を入れて電源を入れる 

-« 

• 必要に応じて、コースや|+£を選ぶ0 


電源 



運転したい工程のポタンを選ぶ 



2すすぎから始めるときはも選ぶ。 
* 選べる時間や回数などは m ^ 2 > 


こんなときに(使いかたの例）) 

•脱水 だけしたい 水 だけしたい脱水 

(「排水」のときはふたを開けておく 。 「f G '，?」 が出たら終了) 
•洗濯液を再利用したい — ぃ 
(洗濯液が残る） pr _ 

•すすいで 脱水したい — \^j I ® 5 *) ¢5 

(すすぎは排水、脱水から始まる） 



•すすいで 乾燥したい 


II 


すす^]卜水]し乾燥 I 


水置 


•運転終了後、室内クリーン 

運転 するとぎは 


で選ぶ口 4 ベージ〉 



• 除菌•防臭 するとぎは 



Q 9 ページ〉 


參ふろの残り 湯を使うときは 
ふろ水！で選ぶ H 1 ベ-ジ〉 


• 予約運転 するときは 
予約 で選ぶ >38 ベ-ジ〉 


3 スタートする 

必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。 


スタート 
1 -時停 
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• 「洗い」を含む「洗乾(洗濯〜乾燥)」運転を選んだ場合、「水量」を 
選んでいてち、乾燥量確認のために計量します。 





















































































わが家流 コース 


(洗濯/洗濯〜乾燥/乾燥) 


自分で作った運転内容を登録できます。いつもの洗濯 • 乾燥に便利です。 
•標準コースと同じ動きです。 



洗濯物を入れて電源を入れ 
「わが家流」を選ぶ 

遣滅 /- S 




コ-ス 


T ) 


:わ A 槪 


「洗濯」「洗乾(洗濯〜乾燥)」「乾燥」3種類の「わが家流」が 
登録できます。 

「洗乾(洗濯〜乾燥)」「乾燥」の「わが家流」を作るときは、 
で選ぶ。 


II 


登録内容を選ぶ 


水量 


洗い 


すすぎ 


脱水 


乾燥 


"T) 


►初めは、「洗い3分」「すすぎ1回」「脱水1分」「乾燥自動」「水量 40 L 」 
を登録しています。 

►選べる時間や回数などは J 59^ y > をご覧ください。 


ふろ水 




ち登録でぎます。 


スタートする 

必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める。 

•スタートと同時に、選んだ内容を登録します。 


泣止卜 


T ) 


it 


で選んでから「スタート」 


次回から「わが家流」を選んでスタートすれば、運転できます。 

• 「洗乾」「乾燥」の「わが家流」は 
します。 

' 「洗い」を含む「洗乾(洗濯〜乾燥)」運転を登録していると「水量」 
を選んで(登録して)いても、乾燥量確認のため毎回計量(水なし 
運転)します。 


予約運転するときは 

で選ぶ >38 ベ-ジ〉 


予約 


(登録はできません） 


►「除菌_防臭」は「標準」のみ 
登録できます。 


登録している水量は 

で変更できます。 


水量 


個別運転 


使いかた 


わが家流 コ—ス 
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-ス 


(洗濯/洗濯〜乾燥) 


着たら洗う、そんな軽い汚れもののお洗濯を 
スピーディーにおこないます。 


洗濯 

容 量 

4.5 kg 以下 

所要時間 

約10分 

洗濯〜乾燥 

容 量 

化繊混紡 4.5 kg 以下 

P 斤要時間 

約1時間40分 




aw 


リ注水 


a □分口 


置 I 泛約 1 1洗ぃ j &すぎ] I 脱水 1 1乾燥 J 



(才-卜/ ^7- オフ）電源 


棵準 um 1〇分洗濯 
念入りナイトソフト洗乾 

洗い 

ドライ毛布梢洗浄乾燥 

すすぎ 


11 

ふろ水 



変更できません。 


c 洗える衣類の確認） 



♦軽い汚れの衣類、 4.5kg まで * 洗濯〜乾燥は化繊混紡 4.5kg まで 

* 洗う量が多い場合や汚れが気になるときは、標準コースや念入りコースをおすすめします。 
• 洗濯〜乾燥では厚手のものなどが混ざると十分に乾燥しないまま終わることがあります。 




洗濯物を入れて 

電源を入れ「10分」を選ぶ 

電^^ ✓ - s 

Efe ► E% 碑ョ 

1洗濯〜乾燥は ( iii で「洗乾」を選ぶ。 



スタートする 

* 洗濯量計量後、表示を目安に洗剤を入れ、 
ふたを閉める。 

• 10分コースの動き(洗濯)はを 
ご覧ください。 


泣止卜 


T ) 



參洗濯運転時間が延長できます(記憶しません） 

スタート後、給水を始めたらすぐに延長したい工程の 
ボタンを押す(「《」で表す） 




^ 



すすぎ 


脱水 


TTT ) 


延長時間 

!- r 


洗い 

約2分 

すすぎ 

約1分 

脱水※ 

約2分 


※洗濯〜乾燥の場合、 
延艮不 口」_ 


•運転終了後、室内クリーン 

運転 するとぎは 

で選ぶ J 34 ベージ〉 




除菌 • 防臭 するとぎは 
で選ぶ )39 ベ-ジ〉 

• 「標準」のみ使えます。 
ふろの残り湯を 使うときは 
で選ぶ )41 ベージ〉 


ふろ水 


• 「洗い」のみに使えます。 
予約運転 するときは 

で選ぶ )38 ベ-ジ〉 


予約 


參自動延長について 


洗濯量が多いときやふろ水を使 
うときなどに、運転時間を自動 
的に延長することがあります。 

• 洗濯運転で10分を超えている 
ときは点滅でお知らせします。 

《表示例》 


残り時間は、給水量が1 9 L / 分 
の場合の表示です。 

水圧が低かったり、排水事情 
が悪いときは、表示の時間よ 
り長くなります。 

















































































瞿） 


t 濯 


容 量 

2.0 kg 以下 

所要時間 

約35分 


(ォ-トパヮ-オフ）電源 



樓準わ a 菊 no 分洗濯 
念入りナイトソフト洗乾 洗い 
ドライ毛布 ㈣ 傍乾燥すすぎ 



「手洗い」や「弱」表示の洗濯物に。やさしく洗つて脱水します。 


洗える衣類の確認 


m や 


表示の薄物(ブラウスなど)やランジェリーなど、 2_0kg まで 


洗濯物を入れて 

電源を入れ「ソフト」を選ぶ 


鼋源 




コ-ス 


T ) 


ソフト i 


スタートする 

»洗濯量の計量はありません。 


泣止卜 


T) 




3 


分 


運転内容表示後、水量を表示します。 


表示水量にしたがって液体洗剤を入れ 

ふたを閉める 

* 液体洗剤は、衣類の素材に合ったものを選びます。 



洗濯物の上部はさけ、 
周辺部に入れます。 


運転終了 

ピーツ ーー ,ピー iL 


•運転終了後、室内クリーン 

運転 するとぎは 

で選ぶ )34 ページ〉 

除菌•防臭 するときは 
で選ぶ >39 ベ-ジ〉 




ふろの残り 湯を使うときは 
ふろ水） で選ぶ >41 ページ 〉 


予約運転 するときは 
予約 で選ぶ )38 ベ-ジ 〉 


»お洗濯が終わったら 

すぐに取り出して、形くずれ 
しないように整えて、日陰に 
干します。 



S 陰干 L 



ソ 

フ 

卜 

□ 

I 

ス 


ソフトコース 


10分コ—ス 





使いかた 
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廊コース] 


《準備》 

(洗濯/洗濯〜乾燥) 


洗える衣類の確認 


— 

@または— 

] 表示のあるもの（その他の取扱表示にもしたがってください） 

毛布 

掛けふとん 

力一 ぺッ トカパー 

洗濯 

洗濯〜乾燥 
乾燥 

洗濯 

洗濯〜乾燥 
乾燥 

洗濯 
洗濯〜乾燥 
乾燥 

素材 

アクリルなどの合成繊維 
または綿 100% 

アクリルなどの 
合成繊維 100% 

ポリエステル 100% 
または羽毛 

ポリエステル 100% 

洗濯機で洗えると 

サイズ 

シングル 1 40 cm x 210 cm 以下 
ダブル 1 80 cm x 230 cm 以下 

シングル 

140 cm x 21 0 cm 以下 

ダブル 

1 80 cm x 230 cm 

シングル 

1 50 cmx 210 cm 

我爪〇れ7«-七の C 
約 2.5 畳まで(製品 
によって多少異な 
ります） 

重さ 

約 1.5 kg 以下 

約 1 .5 kg 〜 
4.2 kg 

約 1.5 kg 以下 

約 1 .5 kg 〜 
2.8 kg 

中綿約 1.8 kg 以下 
羽毛約 1 .5 kg 以下 

中綿約'!. 0 kg 以下 

洗濯 

キャップ 

X (不可) 

〇 (必要） 

/洗濯キャップ、\ 
または、大型毛布 
\用丸型ネット / 

X (不可） 

〇 (必要） 

(洗濯キャップ、または、大型毛布用丸型ネット） 

X (不可） 

大型毛布用 
丸型ネット 

〇 (必要) 

〇 (必要） 

〇 (必要） 


洗濯キャップの使いかた 


(別売品） 

洗濯キャップ 


■流通コー 

ド、 

210 938 0003 

希望小売価格 

1 

,575円（税抜価格1，50◦円） 


多を 


別売品の洗濯キャップ K 
お求めください。 


筒状に巻く。 

長手方向を6つ折りにしてから巻き込みます。 

高さが水面以下になるようにします。 



半分に折る 


S 字型に折る 




''^^高さ 



洗濯•脱水槽に入れ、押し込む。 


浮き上がると、給水時に水が 
飛び散ったりあふれて、床が 
水浸しになることがあります。 


押し込む 

p ♦ q ◄-この位置から 
一 ' 上に出ない 
ように 


( 毛布の径が大きく入りにくいときは ） 

① 巻き込んだ部分の一部をほどく。 （ 1/3 程度） 

② 巻き込んである部分を先に入れる。 

③ ほどいた部分を巻き込んである部分の周囲に 
巻き付けるように押し込む。 



洗濯キャップを入れる。 

①下図のように、曲げながら奥側を 
先に入れる。 

(キヤップは表裏を正しく使います) 


洗濯キャップ(別売品) 



②手前側も押し込んで、全体を 
槽の中へ入れる。 

パランサー 



③パランサーの下へ押し 
込み、水平にする。 



バランサー 

キャップを 
水平にする 


圖 

お願い 


• 「毛布」コース以外で使わない (水が飛散したり、キヤツプが飛び出してけがをしたり、本体を破損する原因) 
* 正しく入れる (キャップが飛び出して、けがをしたり本体を破損する原因） 


洗濯物を 




はさまない！ 


水平 k ! 

——I 


はずれかかった 
状態で使わない！ 



































































③キャップを取り出す。 


内 




\ (とくに「洗い」の後半におこなうと、効果的です） 

M 



:1で「-時停止」する。 

t _ い ^ 




動きが完全に止まってから、浮き上がっている 
部分を手で押し、空気を追い出す。 


3 


水面以下にしてから 、 I n . 
(自動的に水が補給されます） 


を押す。 



しばらく押すと、 
空気が出る。 


お願い 


毛布やふとん • ポアシーツ • 力一ぺットカバーなどを洗うときは別売品の洗濯キャップや、大型毛布用 
丸型ネット )61 ベ-ジ> を必ずお使いください。 

* 1 .5 kg 以下の小さな毛布などには、洗濯キャップを使用せず、大型毛布用丸型ネットを 
お使いください。 

• 洗濯キャップを使うと、槽内に落ち込んで洗濯物やキャップを傷めたり故障の原因に 
なります。 

• 大型毛布用丸型ネットを使わないと、洗濯物が浮き上がって洗濯物や本体を傷めたり、 

水があふれて床を水浸しにすることがありますので、ご注意ください。 

* 羽毛ふとんは、洗濯後に羽毛のにおいの残るものがあります。 

目立たない部分を水につけて絞り、においがするものは洗わないでください。 

* 羽毛ふとんは羽毛の片寄りを直し、形を整えながら、風通しのよい日陰で干します。 





I 取り出しかた） 

①キャップの奥側を押し 
下げる。 


②押し下げたままで、手前 
を引き上げる。 


大型毛布用丸型 
ネットの使いかた 


(別売品)大型毛布用丸型ネット 


流通コー 

ド' 

210 9310005 

希望小売価格 

4,410円(税抜価格4,200円) 


別売品の大型毛布用丸型ネット虹^をお求めください。 

長手方向に、4〜6つ折りにしてから巻き込みます。 

(例)6つ折りにして巻き込む……高さが水面以下になるようにします。 


2つ折り 

^7 


長手方向 


さらに3つ折り 



高さ 


ネツトに入れる。 


フアスナー、 


大型毛布用丸型ネット 
(別売品） _ 



3 


洗濯•脱水槽に入れ、押し込む 0 押し，む 

浮き上がると、給水時に水が飛び散ったり、 

あふれたりして床が水びたしになることが 
あります。 



この位置から 
上に出ない 
よ5に 


浮き上がりに注意 


ふとん • 毛布などは、洗濯中浮き上がりやすい 中央部が盛〇 

( T 475+ 分1厂畑 I 入;;*主ォ_ 上がっている。 



使いかた 


毛布コ—ス 


23 



















































































毛布 コース 


(洗濯/洗濯〜乾燥） 

I (つづき）《保 


作》 


洗濯 

容 量 

毛布は 4. 2 kg 以下 

洗濯〜乾燥 

容 量 

毛布は 2.8 kg 以下 

所要時間 

約59分 

所要時間 

約4時間 



22〜23ページにしたがって洗灌_脱水槽に入れる。 

電源を入れて「毛布」 

を選ぶ 電源 


!毛布! 




コ-ス 


T) 


1洗濯〜乾燥は、 [ tij で「洗乾」を選ぶ。 


スタートする 

* 洗濯量の計量はありません。 


泣止卜 




t) 


し/ 


分） 

分 


水量を表 7 J \ します0 


表示水量にしたがって液体洗剤を入れ 

ふたを閉める 


>表示の水量を目安に量って入れます。 >14. 15 ペー:;〉 

> 粉末洗剤は、あらかじめぬるま湯(約 30 °C • 5 L ) でよく溶かしてから 、 

槽の周辺部へ直接入れます。 


>羽毛ふとんには、液体中性洗剤をお使いください。 


洗濯物の上部はさけ、 
周辺部に入れます。 








。、、， •乾燥が足りないときは、裏側に 


運転終了 


必要に応じた時間を選び、もう 
一度乾燥し直します。 

選べる乾燥時間は )59 ベーめ 


•運転終了後、室内クリーン 

運転 するとぎは 

で選ぶ >34 ベ-ジ> 

除菌 • 防臭 するときは 
で選ぶ >39 ベ-ジ〉 




ふろの残り 湯を使うときは 
ほ、ろ水！ で選ぶ sr 


予約運転 するときは 

で選ぶ )38 ベージ〉 


予約 


(D 


こ-注意 

• 洗濯できる電気毛布でも、 
乾燥(「洗濯〜乾燥」「乾燥」） 
しないでください。 














































































ドライ コース 


(洗濯） 


おしゃれ着などのデリケートな衣類を、ゆったりやさしく洗います。 

• 洗える衣類や、干しかたなどにご注意を！ 


洗える衣類の確認 


洗元るもの 水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの。 

^ W のおしやれ着やデリケートな衣類。 


衣類の取扱い表示が 


• ウール • カシミヤなどの 
セーター • ブラウス。 



•スカート- 
スラックスなど。 






洗えないもの 


參「洗濯も乾燥もできないもの M ^ M >] に記載のもの。 

の取扱い表示でち洗えません。 



切© 


• 取扱い絵表示や組成表示などがないもの。 



取扱い絵表示の例 

當鼗違© 


干しかた 


セーターなどは、市販の平干しネットなどを使い、 
形を整えて日陰で干します。 

毛足が長いものは、振りながら形を整えて干します。 

ブラウス • シャツなどの伸びにくいものは、八ンガー 
にかけ、形を整え、日陰で干します。 



必要に応じアイロンをかけ、形を整えます 

•取扱い絵表示にしたがって、スチーム • ドライや温度を使い分けてください。 
•てかり(アイロン光)の出やすいもの、刺しゆう • ビーズの付いたものなどには、 
当て布をするなど、注意しておこなってください。 

セーターなどが縮んだときは 

籲ウール • 麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだ場合はある程度 
伸ばせます。 

• 広めのアイロン台に、衣類を戻したい大きさに広げてマチ針で固定し、 
アイロンを浮かせた状態で スチームを十分にあて、乾くまで置く。 

(衣類購入時、型紙をとっておくと便利です） 



毛布コ—ス 


使いかた 


ドラ vn — ス 
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ドライ コース 


(洗濯） 

(つづき) 


容 量 

2.0 kg 以下 

所要時間 

約 31 分 


洗濯 




㈣ 避 


自動 


(才-トパワ-オフ）電源 


a d ] 分□分 P 止鼓||干相30^60^ % 弱 I 静止 KBA ； I 標準強 J 


g 四 I 洗ぃ 1 1村ぎ]卜 1 1乾燥 j (便利乾燥 j 



標準わ！！)菊 ( MO 备洗濯 
A 0 J ンス 念入りナイトソフト洗乾 洗い 
ドライ毛布 wm 乾燥打ぎ 


0 _) 



• 初めに洗剤を溶かすため、洗濯物を入れずにスタートします。 



電源を入れて r ドライ」を選び、 

ふたを開けたまま又夕一卜する 


電源 




コース 


5ドライ三 


T ) 



スタート 

r 

一時停止へ 


t ) 




液体中性洗剤を入れ、 

(表示水量にしたがってください） 

予約水量残り 

(時 Mft ) ( L ) (時間. 分) . 


し1 


分 


ふたを閉める 



►洗濯量の計量はありません。 

►ふたを閉めると給水を始め、洗剤を溶かすために45秒ほどかく 
はんします。 



(お知らせ音10秒）と鳴ったら 

gin で「一時停止」し、洗濯物を入れる 


* 洗濯物は上から手で押さえ、十分に液を含ませて沈めます。 

(衣類の種類によっては、浮き上がる場合があります） 

* 終了音を「切」にしていると、お知らせ音は鳴りません。 @4^ y > 



ふたを閉めて 、 M fWI を抽す 

脱水中は、自動的にふたをロックします。 



•運転終了後、室内クリーン 

運転するとぎは 

で選ぶ )34 ベ-ジ〉 

除菌 • 防臭するときは 




で選ぶ m ^> 

ふろの残り湯を使うときは 


ふろ水 


で選ぶ )42 ベ-ジ〉 


•「予約」は使えません。 


_ 

お願い 


• 水温は 30° C 以下で使います。 
水温が高いとウール-絹など 
動物繊維の縮み • 変形の原因 
になります。 

特にふろ水をご使用の際は、 
ご注意ください。 

■水が残ったままスタートする 
と、洗剤を溶かすかくはんを 
おこなわない場合があります。 

參ドライ コースで 洗濯したもの 
を乾燥した しヽ ときは >28. 29ベ-'力 
をご覧のうえ、洗濯物を入れ 
直してからドライ コースで 乾 
燥してください。 


♦洗濯が終わったら、すぐに取り出してください(放置しておくと、しわになるおそれが 
運転終了 あります)。干しかたは？をご覧ください。 

ー ピニエー r 
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乾燥のしかた 


目的に合わせて、いろいろな乾燥ができます。 

•「コース」ポタンと「便利乾燥」ボタンで、13種類の乾燥が選べます。 

* 初めて「乾燥」や「洗濯〜乾燥」をおこなう前には、必ず乾燥試運転 m ^> をおこなってください。 
*ふたの上に衣類などをのせたまま乾燥しないでください。内部の温度が上がりすぎて、プラスチッ 
ク部が変形したり、やけどの原因になります。 


コース で選べる乾燥 



便利乾燥 で選べる乾燥 


こんなときに 

コース 

洗濯〜乾燥 

乾燥 

生乾きの衣類の仕上げ乾燥に lj \^ ^ 

仕上げ 

— 

)29 ページ〉 

上履きなどをパルセーターを動かさず 

静止乾燥 

— 


乾燥したいときに 

>30 ベ-ジ〉 

部屋干しする時など、干し時間を / iT ^) 

短縮したいとき U Ijj 

干す前 

>31 ベ-ジ> 

>31 ベ-ジ〉 

化繊混紡 0.5 kg 以下の衣類を ^ 

約3〇分で洗濯〜乾燥 

30分 

)32 ページ、 

— 

化繊混紡 1.5 kg 以下の衣類を約60分で 
洗濯〜乾燥 

60分 

)32 ペーカ 

— 

化繊など、熱に弱い衣類の乾燥に 

低温乾燥 

)33 ベ-ジ> 

)33 ベ-ジ> 


ドライ n — ス 


使いかた 


乾燥のしかた 
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乾燥のしかた D 


「コース」ボタンで選べる乾燥は、標準(わが家流） • 念入り•ナイト•毛布 • ドライ • 槽洗浄の各コースです。 

_ y 



is ~•排気フィルター • 吸気フィルターの取り付けを確認する。 
半漏 ノ ♦十分に脱水して、しわを伸ばした洗濯物を入れる。 

• 洗剤ケース内やはずした本体側、また槽内が濡れている 
ときは、乾いた布で拭き取ってください。 

• ドライコースの衣類の入れかたは 
• 毛布コースで乾燥できるものや、入れかたは m ^2> 


1 


乾燥したいものを入れてふたを閉め 電源を入れる 

鼋源 




み 


參乾燥の仕上がり具合を 
調整したいときは 
)45 ベーせ〉 


參運転終了後、室内 
クリーン運転す る 


とぎは 



で選ぶ >34 ベ-ジ〉 


• 予約運転 するときは 
予約 |で選ぶ 


2 目的に合わせて コースを 選び 

「洗 • 乾切換」で「乾燥」を選ぶ 



參選べるコース は )27 ベ-ジ〉 

• 「便利乾燥」ボタンで選ぶコースは 

>27」29〜33ベ-ジ） 


• ドライ • 毛布 コースや自分で乾燥時間を決めるときは乾燥で 
時間を選ぶ。 

•乾燥量と乾燥時間の目安は迫0 ベー V ) 




スタートする 

* 「自動」のときは乾燥量 
を量り乾燥時間の目安 
を表示する。（約1分後) 


ろ&止卜 


乾燥量計氧: 




j 


U U 


分 


•厂除菌.防臭」「ふろ水」は 
使えません 

•「自動」の場合、センサー 
で乾燥具合を確かめなが 
ら運転するため、残り時 
間が減らないことがあり 
ますが異常ではありませ 
ん〇 

(残り時間と「自動」ランプ 
が点滅） )65 ベ-ジ〉 

國 

お願い 


•気温や衣類の量により乾 
燥中、外ふたやその周囲 
が高温になることがあり 
ます。運転中や取り出す 
際にはご注意ください。 



運転終了 

ノー ツーピーヅ- 


• 乾き残りがある場合は追加乾燥してください。 

* 乾燥後は毎回、吸気フィルターと排気フィルターを 
掃除してください。 





































































ドライコース/乾燥 
衣類の入れかた 


槽をゆっくり回転させて 
乾燥します。 

<乾燥できるものの例> 
セーター：1 枚 
(ウール • アクリルなど） 

春容量0.4 kg 以下 
* 乾燥時間の目安： 2時間 

1きれいに洗ったものを、 

1 十分に脱水する。 

2そでを重ねず、パルセ 
U ーターが かくれるくら 
いに、できるだけ大き 
めにたたむ。 

〇パル セーターの 上に の 
°せる。 



デリケートな衣類の乾燥は、 
必ずドライコースでおこなっ 
てください。他のコースでは、 
I \°ルセーター(底の回転羽)が 
回って衣類を傷める原因にな 
ります。 


仕上げコース® 


I (乾燥) 


吊り干し後の生乾きの衣類などを、カラッと乾かします。 



( 仕上げ乾燥できる量 ） 

•一般的な洗濯物、 4.5 kg まで 

-生乾きの衣類などを仕上げ乾燥するコースです。脱水直後の衣類を入れる 
と、十分に乾燥しないことがあります。 

-洗剤ケース内やはずした本体側、また槽内が濡れているときは、乾いた布 
で拭き取ってください。 

• 運転終了後、室内 
クリーン運転する 

ときは 

で選ぶ )34 ページ〉 


乾燥したいものを入れてふたを 
閉める 

電源を入れ 

「便利乾燥」で「仕上げ」 

を選ぶ 

^仕上げ； 


電源 


3 ^) 



自分で乾燥時間を決めるときは 
で時間を選ぶ。 


乾燥 


スタートする 


ろ&■止卜 


T) 


>乾燥量計量後、乾燥時間の目安を 
表示する。（約1分後） 



運転終了 


ピーツー 



予約運転するときは 
で選ぶ >38 ベ-ジ〉 


予約 


げ除菌_防臭」「ふろ水」は 
使えません 


乾燥のしかた 


使いかた 


仕上げコ—ス 


9 

2 

























































静止乾燥コース⑩ 


パルセーターを動かさずにやさしく乾燥します。上履きなどの乾燥にご利用ください。 




〔乾燥できるもの） 


•上履き1足など、 0.4 kg まで 
♦乾燥時間の目安： 9〇分 

* きれいに洗ったものを十分に水を切り、水分を拭き取る。 


乾燥したいものを入れてふたを閉める 

• パルセーターの上にのせる0 



參運転終了後、室内クリー 

ン運転するとぎは 

で選ぶ >34 ベ-ジ〉 



予約運転するときは 
予約で選ぶ 


>「除菌_防臭」「ふろ水」は 
使えません 



電源を入れて 

「便利乾燥」で「静止乾燥」を選び 
「乾燥」で運転時間を選ぶ 



參乾き残りがあるときは、 
もう一度追加乾燥してく 
ださい。 



スタートする 



運転終了 


ピーツ 


迫止卜 


t) 



























































干す前コース© 


(洗濯〜乾燥/乾燥) 


洗濯〜乾燥 


容 量 

6.0 kg 以下 

所要時間 

約65分 


洗濯後、短時間温風を当てることで、 6.0 kg までの衣類の干し時間を短縮できます。 
「除菌 • 防臭」を併用すると、部屋干しの嫌なニオイも抑えてさらに便利です。 




自動 


(才-卜/オフ）電源 


_ 0回 LJ 分 I _ J 分静止_干す 

:: ：! !： 1肚げレ^ _ 

1* *^1 @ (^*) (^) 


_ 標準 btm 10分洗濯 

干謂 30^60^ I ^ 弱 I 静止沢队強 I Ag + リンス 念入りナイトソフト 洗乾 洗い 


( 洗える衣類の確認） 

* 一般的な洗濯物、 6.0 kg まで 


ドライ毛布 mm 乾燥すすぎ 




洗濯物を入れて 電源を入れ 

「便利乾燥」で「干す前」を選ぶ 

電源 

^干す前 





乾燥だけするときは、 


II 


で「乾燥」を選ぶ。 


スタートする 

* 洗濯量を計量する。 


ろ fc ■止卜 


T ) 


洗剤を入れてふたを閉める 

•乾燥時間を変更したい場合は、 7 j < 量表示後 


乾燥 


を押す 


(乾燥時間以外も変更できます。変更できる時間などは m ^>) 


( 部屋干しのコツ ] 洗濯物どうしの間隔をできるだけあけて、風通し 

がよくなるように干してください。 

* シャツ、ブラウス類は、八ンガーにかけて形を整えます。 

* スウエツトノ v ° ンツ、綿ズボンなどは裏返して形を整え、クリツプ付きの 
ノ v ンガーなどに吊るして干します。 

タオルなどもクリップ付きの八ンガーなどに広げて干します。 

(竿やロープにかけて干すと内側が乾きにくくなります） 


•運転終了後、室内クリーン 

運転 するとぎは 



で選ぶ >34 ベ-ジ〉 

除菌•防臭 するときは 
で選ぶ )39 ベージ〉 



ふろの残り 湯を使うときは 
ふろ水! で選ぶ ar ^ y > 


予約運転 するときは 

で選ぶ )38 ページ〉 


予約 


静止乾燥 n — ス 


使いかた 


干す前 n I ス 
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30 分 コース ㊃ 


汗をかいた体操服1着など、化繊混統 
0.5 kg 以下の軽い汚れの洗濯物を 
約30分で洗濯〜乾燥します。 


60分コース參 


ワイシャツなど、化繊混紡1 .5 kg 
以下の軽い汚れの洗濯物を約60分で 

洗濯〜乾燥します。 （洗濯〜乾燥) 

_ 



30分 

60分 

洗濯〜乾燥 

容 量 

化繊混紡 0.5 kg 以下 

化繊混紡1 .5 kg 以下 

所要時間 

約30分 

約60分 



〔洗える衣類の確認 ^ 

• 厚手の物などが混ざると、十分に乾燥しないまま終わることがあります。 


• 洗濯は10分コースと同じ内容です。洗う量が多い場合や汚れが気になるときには、標準コースや念入りコース 
をおすすめします。 


1 洗濯物を入れて 電源を入れ、 

「便利乾燥」で 

「30分」か「60分」を選ぶ 




スタートする 

•洗濯量計量後、表示を目安に洗剤を入れ、ふたを閉める。 



拳「洗い」を2分、「すすぎ」を1分延長 
できます(記憶しません） 

スタート後、給水を始めたらすぐに 
延長したい工程のボタンを押す。 
(「/-/」で表す） 


予約水置残り注水 

(時 _ ( L ) (時間 ：分） 


E 分®回 



泣止卜 


T) 


•洗濯物が多い場合は「し' GS 」 を表示 2 SS > します。 

いったん電源を切って、適量に減らしスタートし直してくだ 
さい。減らさなくても運転を続けますが、十分に乾燥しない 
うえ、運転時間が30分 (60 分)以上になります。 

(残り時間が点滅） 

* また「除菌|防臭」や、ふろ水を使っても運転時間が長くなり 
ます。その場合も残り時間を点滅させてお知らせします。 










































































(洗濯〜乾燥/乾燥） 


洗濯〜乾燥 


容 量 

4.5 kg 以下 

所要時間 

約 5 時間 35 分 


(才-トパワ-オフ）電源 


)hm 標準 t > tm 10 分洗濯 

^強弱 I 静止 KB/U 箱^強 H Ag + リンス 念入りナイトソフト洗乾洗い 


ドライ毛布槪浄乾燥すすぎ 





2 




3 


洗濯物を入れて 

電源を入れ、 

「便利乾燥」で 
「低温乾燥」を選ぶ 


電源 



乾燥だけするときは、 

で「乾燥」を選ぶ。 


it 


スタートする 

洗濯量を計量する。 


泣止卜 


t ) 


洗剤を入れて 
ふたを閉める 

• 表示を目安に量って入れます。 


參運転終了後、室内クリー 
ン運転するときは 


で選ぶ 



?34 ベ-ジ> 

除菌 • 防臭する 

ときは 


で選ぶ 



)39 ベージ> 


ふろの残り湯を使う 

ときは 


ふろ水 


で選ぶ 
541^= 


予約運転 するときは 
で選ぶ 


予約 


)38 ベージ> 


熱に弱い化繊などの洗濯〜乾燥に。 

効率よく洗って、低い温度でやさしく乾かします。 


• 運転終了後、室内クリーン 

運転 するとぎは 

で選ぶ )34 ベージ〉 




除菌•防臭するときは 
で選ぶ >39 ページ〉 

• 「標準」のみ使えます。 
ふろの残り湯を使うときは 
で選ぶ )41 ベージ〉 


ふろ水 


• 「洗い」のみに使えます。 
予約運転 するときは 

で選ぶ )38 ベージ〉 


予約 


洗濯〜乾燥 


低温乾燥]—ス⑩ 


30分コ—ス\60分コ—ス 


低温乾燥コ—ス 


使いかた 
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室内クリーン (プラズマクラスターイオン) 


運転終了後、自動的に室内空間に(同時に槽内にも)プラズマクラスターイオンを放出。サニタリーなどの 
洗濯機置き場のカビ菌や雑菌を抑え、清潔に保ちます(適用面積：約2畳(約 3.3 m 2 ) 相当)。 

また、脱水中や乾燥中にも槽内にプラズマクラスターイオンを放出します。 

•室内クリーンの単独運転もできます。 


r 準備） 

1 プラズマ クラスター イオン 
吹き出し口を引き上げる 



2 ご希望の方向に吹き出し口を 
向ける 





洗濯物を入れて 電源を入れる 

• 必要に応じてコースなど運転内容を選ぶ。 




〇)で「室内クリーン」 

「強」か「弱」を選ぶ 

• (^ j ) ポタンの使いかたは Qz ^ E > 

• 運転音が気になるときは「弱」をご使用ください。 


參取り消すときは、ボタンのランプ 
( U ング部)が消えるまでを 
押します。 

ボタンのランプ 
(リング部） 

參スタートすると、「室内クリーン」を 
記憶します。 

籲次回からは ('?)) を押さなくても、 
運転後に室内クリーンします。 



參運転中は「強」「弱」を変更できます。 



スタートする 

必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める 




洗濯や乾燥が終わったら 


洗濯物を取り出しふたを閉める 


• 乾燥後の「置きじわ防止運転」中は 「スタート」ポタン 
でロック解除し、洗濯物を取り出してふたを閉める。 

• ふたを閉めると、室内クリーン運転が始まります。 
ふたを閉めずに放置していると、ふたを開けてから 
30分後、自動的に室内ク U —ン運転が始まります。 


•運転中に「スタート」ポタンで一時 
停止できます。 


•室内クリーンの運転時間は変更でき 


ません。 

• 途中で消すときは電源を切って 
ください。「室内ク U — ン」の「強」 
と「弱」が点滅 
後、電源が 

切れます。静止 


• 室内クリーンの表示 

• 運転が終了 



残り時間等表示部 
予約水量残り 


乾燥時間表示部 
自動 


予約水置残り 


n 

U 



• (時間 

W ( L ) (綱5 


PC 

万 方 

分 



分 


命 


• 約2時間半運転後、自動的に電源が切れます。 
(お知らせ音は鳴りません） 
















































電源 





(軸:3秒押し） 


泣止卜 


T) 


残り時間を表示したら、 
室内クリーン運転を開始。 


単独遅転するとき 


室内クリーンを単独でも運転できます。 



2 


1 


電源 


ふたを閉めたまま電源を入れる 





を3秒以上押す 


>押している間に表示が変わることが 
ありますが、押し続けてください。 

►「ピーッ」と鳴って単独モードに入ります。 
(解除するときも同様に3秒以上押します） 

► 必要に応じて「強」か「弱」を選んでください。 


ピーツー 


■■■ 

静止祕 



2スター トする 


►室内クリーン運転を始めます。 

►洗濯や乾燥後に設定してる場合と同様に 
約2時間半後、自動的に電源が切れます。 

途中で切りたいときは、電源を切ってください。 


故止卜 


T) 


室内クリーン運転時は 


r i -' i 」を表爪します 0 

予約水量残り 

自動 

(時間後） （L) (断分） 

1ど： 就 

叮分 


便利な機能 


室内クリ I ン 
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C ~ 準備： ） 

♦消臭コースで運転できるものを確認する。 >37 ぺ-ジ〉 

*槽内が濡れているときは、乾いた布で拭き取る。 

籲糸くず•砂 • ぺットの毛などの固形汚れは取り除く。 


A 消臭したいものを入れてふたを閉め、 
|電源を入れる 


^3 



Q ) で「消臭コース」の運転方法を選ぶ 

• >37ペーカ を参考に「静止」か「かくはん」、「10分」か「30分」の 
組み合わせを選びます。 


乾燥時間表示部 




[消臭コース 


1^ 辑 静止_ 



(雜: 3秒押し) 



故止卜 


T ) 


終了後すぐに室内クリーン運転が始まります。 


消臭運転したものを 取り出す 

暴消臭コース〜室内クリーンの表示 


消臭 コースが 終了 




ピー、ど 



|室内クリーンに切り替わる 
(「 P [」 点 , 灯) 

予約水置残り 自動 

(時 觸 （ L ) (時間 分) _ 

_ ) 分[卜'/ 7] 分 q 強^]静止祕 


残り時間を表示したら 
室内クリーン運転開始 


室内クリーン 


► 


乾燥時間表示部 


予約水 IL 残り 

(時間後） （ L ) (網:分） 

D - j n 

[し • j uj 分 


自動 


J 分 


♦「強」で運転します。（「室内クリーン/弱」を記憶しているときは「弱」で運転します m ^ 2 » 
籲運転中「強」「弱」の変更ができます0 

•(取り出すさいなど)室内クリーンの風が気になるときは「スタート」で一時停止できます。 
馨約2時間半運転後、電源が切れます。（途中で切りたいときは、電源を切ってください） 




































































室内クリーン 
弱 


室内クリ-ン: 


三弱學止4狐 






強 Hi l 止祕 


-弱を記憶 
しているとぎ 
• 強を記憶 

I -7-1 \ス J-=fc 


運転内容 




表示 


乾燥時間 
S 示 


言己 1 瞳しているとき… 


取消し(消灯) 


降弱 I 静止 m 


n 




I 取消し(消灯 p 


※標準 コースに もどる。 


消臭 コース 
かくはん10分 


消臭 コース 
かくはん30分 


[強弱啤祕ミ 


[強弱參狐ミ 


HE 


m 


■►10分 


消 

臭 

□ 

I 

フ 


3^ 

1〇» 




室 

租… 

内 


ク 


■J 

学… 

1 

ン 

弱 



の使いかた （押すごとに切り換わります) 


參「除菌 • 防臭」「ふろ水」 
「予約」は使えません。 


•洗濯 • 乾燥運転と併用 
できません。 


園 

お願い 

* ぺツトなど生きものは、絶 
対に入れないでください。 

* 本機は排気タイプです。 
においが気になる場合は、 
換気してください。 


春消臭 コースで 運転できるもの • できないものをご確認ください 


消臭コースで運転できるもの(例）） 

'ウール • アクリル • ポリエステル素材のもの * 革製品 • 絹製品 
'帽子 * かばん * スニーカー》スリッパ * ぬいぐるみ 



〇 


消臭コースで運転できないもの(例）） 


ふ 



X 


»毛皮 • 濡れた革製品や絹製品 • 金属製品 
»和服 • 和装小物 • ゴム • ビニール製品 
» 油や溶剤が付着した衣類 (油の酸化熱による自然発火や弓 I 火の原因） 

<例>食用油 • 動植物系油 • 機械油 • 灯油 • 軟膏 • ガソリン • 美容オイル(ボディーオイル_エステ系の 
オイルなど）_ア□マオイル • ベンジン_シンナー • アルコール • ドライク U — ニング油など 

•発泡ウレタン(スポンジ類） • ポリプロピレン繊維 • 樹脂(セル□—ス系） • 手芸用ポンド • 毛皮用接着剤など 
を使ったもの 


消臭 コースの 使い分け 


こんなものに 


運転方法 


薄手の衣類や小物に 


厚手の衣類やニオイのきついものに 


静止 


衣類を槽内で動かさず、洗濯- 
脱水槽をゆっくり回転させての 
運転と停止を繰り返します。 

* パルセーターにのせる。 洗濯.脱水槽 

消臭したい部分を 上に 向けたり、 
できるだけ大きく広げると効果的。 



10分 


3◦分 


「タンブラー乾燥はおさけください」の記載のない 
薄手の衣類や大きいものに 


「タンブラー乾燥はおさけください」の記載のない 
厚手のものやニオイのきついもの、大きいものに 


かくはん 


ノ g レセーターで槽内の衣類を 
かくはんし、ときどき洗灌- 
脱水槽をゆっくり回転させて 
運転します。 



10分 


パル セーター 


3◦分 


消臭コース 


消臭コース 


■ f 強-弱 


室内クリ—ン 


便利な機能 


消臭コ|ス 


静止かくはん 
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予約運転 


運転終了までの時間を予約できます。 



1 洗濯物を入れて 

電源を入れる 


必要に応じて、コースなどを選ぶ。 


鼋源 



予^ J で運転終了 予約 ( Stfdfi ) 

までの時間を選ぶ L __ 

•1 〜24時間後まで、1時間刻みで選べます。 


• ドライ、槽洗浄、消臭 コースには 
使えません。 


參初めは「/」時間を表示します。 
一度使用すると、前回使った時間 
を表 zk します。 


參予約時間は所要時間より 
長めに設定してください。 

予約時間が短いとすぐに運転を始 
め、予約した時間内に終わらない 
ことがあります。 



スタートする 


似 


T) 


表示水量を目安に 

洗剤類を洗剤ケースに入れる 


洗剤類すべてを 粉末洗剤.粉末漂白 

洗剤ケースに入れます。 


H 4 ぺージ） 


柔軟剤 


ケースは必ず 方 

閉めてください〇 

液体洗剤 • 液体漂白剤 




ふたを閉める 

予約完了です。 

* ふたを開けていると、運転が始まりません。 


•給水•排水条件、衣類の片寄り、 
乾燥具合(乾燥「自動」の場合)など 
により、選んだ終了時間を前後す 
ることがあります。 


參粉石けんや液体石けんは固まると 
溶けにくいので、予約洗濯には使 
わないで < ださい。 


予約した内容を 
確かめたいとき。 


* 予約 を押す。 


運転終了までの時間と運転 
内容を表示し予約の待機状 
態に戻ります。 

予約したあと、内容の変更 
や取消しをしたいとき。 

* 電源を入れ直して、初めか 
らやり直す。 































































「除菌 • 防臭/標準」を 
記憶しているとき… 



取消し(消灯 ）I 


槽除菌 コース 


取消し(消灯) 

k _ 


※標準 コースに もどる。 
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Ag + ポタンの使いかた 



押すごとに 
切り換わります 


※ * 試験機関：財団法人日本紡績検査協会 
«試験方法：花粉リ u — ス性試験による確認 


「標準」「強」の使い分け 


除菌•防臭 


表示 


こんなときに 


標準 


除菌‘防臭 


今摩剖 


日常の衣類の Ag + イオンコートに 

すすぎ中に Ag + イオンコートします。 


強 


除菌.防臭 


1 今強 I f 


菌の気になるくつ下や吸水性の悪い衣類に 

「標準」より高濃度のイオン水で、 Ag + イオン 
コートします。とくに 2 kg 以下で「強」をおこ 
なうと、くつ下のしつこい雑菌などへの除菌 
効果や、静電気の抑制効果が高くなります。 


洗■を入れて電源を入れる 

必要に応じてコースなど運転内容を選ぶ。 


電源 





で「標準」か「強」を選ぶ 


取り消したいときは、_を押して 
Ag + ボタンのランプ(リング部） 

を消します。 

Ag + ボタンのランプ 
(リング部分）- 


除菌♦防臭 


Ag + リンス 

‘齡菌 



3 


スタートする 

必要に応じて洗剤を入れ ふたを閉める 

•スタートすると「除菌•防臭/標準」を_ 
記憶します。^;^ 

•次回からは@を押さずに「除菌 • 防臭」 

が使えます。 

(「強」は記憶しないので、ご使用のつど選びます） 




t ) 


除菌•防臭 


( Ag + イオンコート) 


Ag +( 銀)イオンの力で衣類を除菌し、部屋干し中や着用中などの気になるニオイの発生を抑えます。 
また、「強」では更に静電気や花粉の付着も抑えます。％ 

お洗濯の最終すすぎや、脱水中に衣類を Ag + イオンコートします。 M ^2> 

• 乾燥や消臭 コースには 使えません。 


U 




v a * 


自動 


(才-トパヮ-オフ）電源 


□回 □,□，mmmm 


I 水*] |予約][洗ぃ11打ぎ II 脱水 j |^燥] 



分|静±嫌]干棚|骑说兮函弱「静止強 I Ag + リンス 

肚げ/ 



;ゎ纖1 
U ナイト'> 
< 毛布 m 

0 


念入りナイトソフト洗乾 
ドライ毛布棚線乾燥 


洗い 

すすぎ 


18 


ふろ水 



^ 


▼強 


除菌•防臭 





r 



Ag + 

U 

ン 

ス 

□- 

-ス 


除菌•防臭 


便利な機能 


予約運転/除菌•防臭 




除菌•防臭 
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除菌•防臭 

( Ag + イオン コー ト） 


(つづき) 


Ag + イオンコートに 
ついてのご注意 


•衣類の「除菌 • 防臭」以外の目的には使用しないで 
ください。（飲用など） 

參 Ag + イオンコートした衣類を着用の際、お肌に 
異常を感じたときは、ご使用をおやめください。 
•柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤などを 
使用して Ag + イオンコート後に天日干しすると、 
衣類が黄ばむことがあります。 

•とくに「強」使用で水圧が低いほど黄ばみやすい。 

鲁黄ばんだ衣類は、「除菌 • 防臭」も柔軟剤も使わずに 
粉末洗剤で洗濯すると戻る。（漂白剤を使ったり、 
気になる部分を固形石けんでもみ洗いすると、 

より効果的） 

籲一部の柔軟剤で、「除菌•防臭」を使わなくても変色 
するものもある。 

♦「すすぎなし」や「ふろ水すすぎ1回」では「除菌 • 

P 方臭」が使えません。 

•衣類の種類 • 洗剤 • 仕上剤 • 水質などにより、 

除菌効果が表れにくいことがあります。 

♦除菌効果が表れやすい条件 

• 綿やポリエステルの衣類 • 粉末洗剤を使用 

• 除菌効果が表れにくい条件 

• 吸水性の悪い衣類 

(ナイロン • ウール_アクリル • シルクなど） 

• 液体洗剤やのり剤を使用 

• Ag + イオン発生装置は、約7年使えます。 

• 「除菌 • 防臭/標準」で1日1回8.0 kg を、標準 
コースでお洗濯の場合。 

• 水質などにより異なります。 

くわしくは )68, 70ペ-^> 

厂 Ag + イオン水の給水- 、 

通常のお洗濯以外で Ag + イオンコートしたいときに 
ご利用ください。 

(雑布、ふきん、上履き、帽子などをつけ置く） 

1 (0) を押しながら、電源を入れる 

參「 Ag + イオン給水/標準」、水量 「40 L (必要に 
応じて変更可)」を設定します。 

• r Ag + 」で「強(高濃度のイオン水を給水。水量 
変更不可)」も選べます。 

2スタートする 

• Ag + イオン水を給水後、電源が切れます。 

• 「標準」は設定水量まで給水 
-「強」は5分間(約 15 L ) 給水 
參途中で止めるときは、「スタート」ボタンを 
押します。 

\_ y 


Ag + リンスコー 

し 


衣類を Ag + イオン コー トして脱水する コースです 
(洗いはありません)。 

(「除菌 • 防臭」を使わずに)まとめ洗いしたあと、 

—部の衣類だけ「除菌 • 防臭」したいときなどに 
ご利用ください。あらかじめ「水量 27 L (2_0 kg 相当)」 
「脱水時間6分」に設定しています。 




2 

Ag + イオン コー トしたい 
物を入れて、 
電源を入れる 


電源 



n 衣類の量に応じて、水量や脱水 
L 時間を変更します。 

2乾燥まで続けて運転したいときは 
乾燥|を押す。 




• 衣類の量に応じて乾燥時間を 
選んでください。 )59, 60ペ-ジ〉 



スター トして 
ふたを閉める 


お 


T) 



40 
















































1 


• 運転終了後、室内クリーン 

するとぎは 



で選ぶ >34 ベ-ジ〉 
予約運転 するときは 

で選ぶ )38 ベージ〉 


予約 


參「ふろ水」は使えません。 


m 


お願い 

•汚れているものは、あらかじめ 
洗ってすすいでおいてください。 
• 洗剤や仕上剤を入れないでくだ 
さい。 

• デリケートな衣類に使用しない 
でください。標準コースと同じ 
動き(すすぎ、脱水)です。 

「 Ag + イオン水の給水」で、つけ 
置きします。 


ふろ水給水 


準備 


電源「切」の状態で接続してください。 


►付属のホースは 4 m です。長さが足り 
ないときは、別売品の 「5 m 延長用ふろ 
水ホースセツト」を利用ください。 
(付属のふろ水ホースにつぎ足して最長 
9 m まで延長できます） 


(別売品) 

5 m 延長用ふろ水ホースセツト 



1 


ふろ水給水口のキャップを 
開ける。 

•△側から引き上げる。 



2 


給水つぎてを「カチッ」と音がするまで確実に差し込む。 


軽く引っ張って抜けないか 
確かめる。 

水道からのホースは差し込 
まない。 

水の流れる量が多く水漏れ 
します。 


ふろ水給水つぎて 


はずしかた 
レノの根元を 
押しながら① 

うしろへ傾ける© 




ポンプ接続用 
プラグ 
「合」マークを 
合わせる 


ふろ水ポンプ 
のコード 

(背面から出ている） 


3 


ふろ水ポンプのコードを本体のボンプ接続用プラグに 
差し込む。 


4 


ふろ水ポンプを水中に沈める。 

• ポンプのホース内に水が残っていると、ふろ水を 
吸い上げにくくなる場合があります。 

必ず、ホースに水が残っていないことを確認のうえ 
ご使用ください。 




ご注意 


>巻き込んだまま使わないでください。（空運転の原因） 

>引き戸などにはさまないでください。（ホース破れの原因） 
»浴槽が本体より高い位置にある場合は、使わないでくだ 
さい。サイフオンの原理で水が止まらなくなります。 

>本機へのふろ水給水以外には使わないでください。 

»指定以外のふろ水ポンプを接続しないでください。 

(火災や故障の原因） 


除菌•防臭/ Ag + リンスコ—ス 


便利な機能 


ふろ水給水 


41 





































































ぶろ水給水 


(つづき) 



231 


• 蛇口は必ず初めから開けておきます。洗剤投入のため、初めの約30秒間は水道水が出ます。 
(閉まつていると、洗剤ケースの洗剤が流れず残ります） 



洗濯物を入れて 電源を入れる 

必要に応じてコース、「除菌_防臭」など運転内容を選ぶ。 


^3 


ふろ水の使いかたを選ぶ 

「ふろ水」の使用例^43ベージ:> 


叫 


—■，洗い 

すすぎ 



スタートしてふたを閉める 

必要に応じて洗剤を入れる。 




T) 


あとしまつ 


1 


3 


洗濯物を必ず先に取り出す。 

♦ホース内の残水が流れ出て、洗濯物 
を濡らすのを防ぐためです。 

ふろ水ポンプを浴槽から取り出す。 


ふろ水ホース内の水を抜く。 

參本体側の接続をはずし、ホースの 
どちらか一方を高くして残水を抜 
いてください。残水はホース内の 
汚れの原因になります。 


4 


ホースを輪にして、図のように 
ふろ水ホース掛けに引っ掛ける。 



上部に親指を掛け 
て手前に引ぎなが 
ら差し込む。 



ポンプはどちらに 
も掛けられます。 


はずしかた 差し込むときと同様に上部に親指を掛け、穴の 
上部からホース掛けの上部2か所の角をはずし 
て手前に引き、持ち上げる。 


—\ 



ふろ水 ホース 掛け 

ふろ水ホース掛けは本体の 
左右どちら側にも取り付け 
られます。 





































































ふろ水の使用例 

• @を押すごとに、右の通り 
「洗い」や「すすぎ」がふろ水に 
変更になります。 

•10 分、30分、6◦分コースでは、 
「洗い」だけにふろ水が使えます。 


洗い 

すすぎ 

▼ 

洗い 

すすぎ 

洗▼ぃ 
すすぎ 


洗い(ふろ水） 

すすぎ1(水道水） 

すすぎ2(水道水） 


洗い(ふろ水） 

すすぎ1(ふろ水） 

すすぎ2(水道水） 


洗い(水道水） 

すすぎ1(水道水） 

すすぎ2(水道水） 


すすぎにふろ水を使うと… 

>標準、干す前コースでは、「シャワーすすぎ+ためすすぎ」が「ためすすぎ2回」に変わります。 

-最終すすぎは水道水で仕上げます。 

ただし、「(ふろ水)すすぎ1回」のときはふろ水になります。なお、この場合でも柔軟剤を投入するため 
すすぎ給水の途中でしばらく水道水が出ます。 

|注水すすぎの場合、 45 L までふろ水を給水したあとの注水は水道水になります。 


途中でふろ水がなくなった場合 

• 1〜2分後自動的に水道水に切り換わります。（ふろ水表示がゆっくり点滅してお知らせ） 

また、ポンプが浮いたりフィルターが目詰まりしているなどして初めからふろ水給水できない場合は、 
スタートから約2〜4分で、 「 fP 」 を表示して運転が止まります。なお、その場合でも「予約運転」中は、 
止まらずに水道水に切り換えて運転を続けます。（ふろ水表示がゆっくり点滅） >71 ベージ〉 

• ふろ水がなくなったことを検知するまでの間は、ポンプが空運転しています。空運転はポンプが故障 
する原因になるため、とくにすすぎまでふろ水を使う場合はご注意ください。 

參（空運転に気付いたときなどに） g を押すと水道水に切り換えられます。（再度ふろ水に戻せません） 


m 


(別売品)ふろ水ポンプセツト 


210 396 0097 


q 1 50pn 

(‘抜価格3,000円） . 



お願い 

* ふろ水ポンプの空運転やフィルタ_の目詰まりなどは、ポンプが故障する原因になるためご注意ください。 

ふろ水ポンプをご入用のさいは、別売品のふろ水ポンプセットをお求めください。 

* 入浴剤が入ったふろ水を使うと変色することがあります。また、硫黄(いおう)などの入った入浴剤はステンレス槽が 
鐳びる原因になります。 

籲沸かしているお風呂や、 45° C 以上のお湯には使わないでください。（変形や故障の原因） 

• 気温が低く残り湯の温度が高い場合、槽の外側やふたの内外に水滴が発生して床面を濡らすことがあります。 

水滴を受けるための洗濯機用トレー >61 ペーカ をお求めください。 

* 万一給水つぎてが本体からはずれた場合、水が流れ出るのを防ぐため、お洗濯が終わったらすぐに浴槽からポンプを 
引き上げます。 


便利な機能 


ふろ水給水 


43 




















































設定のしかた 


電源を入れ 


II 


で「洗乾」を選ぶ。 


もう一度3秒以上押す。 

* 「ピーッ」と鳴って、受け付けます。 
次回から電源を入れたとき、「洗濯- 


〃乾燥」を表示します。 


♦「洗濯」設定に戻すときはで「洗濯」を選んで、もう一度3秒以上押す。 


知っておくと便利です 


途中変更のしかた 


洗い中は、洗い時間 • すすき'回数 • 脱水時間 • 乾燥時間 • 7_ K 量が変更できます。 

參水量は「洗い〜すすぎ」中に変更できます。（変更できる コース m ^> ) 


変更できる コース 


標準、わが家流、念入り、ナイト、ソフト、毛布、干す前、低温乾燥の各コース 


ぬ 


で「一時停止」する。 

* 洗濯物を追加したい場合は入れる。（適切な水量に変える） 


[洗ぃ丨|すすぎ)[脱水丨を燥〕|水量] 


予約水量残り注水 


で変更する。 (変更できる内容は ）59 ペ-ジ〉 ) 
予約水量残り注水 


1 (時嶋 （ L ) 綱5 







(時間後）（|_)(時間分） 



すすぎ 

1 n 


つ 





► 

すすぎ 


1 D 


/ 






l u 

分 

C 

回 


分 


分 r 




分 

/ 

回 


分 



自動 


分 


一度押すと現在の内容を表示します。 


表示中に続けて押すと変更できます。 


再 スター トする。 
© 


(運転を続けます） 


• 洗い中でも終わり近くになると変更ができなくなります。 

* 「コース」の変更、「乾燥」や「除菌•防臭」の追加■取消し、「ふろ水」の設定は、運転が始ま 
ご注意 るとできません。 

»「室内クリーン」の追加_取消しは、洗い〜すすぎ中にできます。 

• 脱水_乾燥のときには変更できません。（強 • 弱変更はできます） 


終了音の消しかた 


「切」にすると、以下のお知らせ音も鳴りません。 

* ドライ コース： 洗濯物投入のお知らせ。 

*槽洗浄コース：洗灌槽クリーナー投入のお知らせ。 

*槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄する場合」：つけ置き洗浄終了のお知らせ。 


設定 • 解除の 
しかた 


スタート後に 


コース 


を押しながら 


II 


を押す。 


* 「ピッ」と音がすれば、終了音は鳴りません。「ピピッ」と音がすれば鳴ります。 


電源 「入」 時の設定変更 


電源を入れたときの初期状態は、「(標準コース)洗濯」のみを設定しています。 

ふだんのお洗濯で、「洗濯〜乾燥」をよくお使いの場合、記憶できます。 































































































チャイルドロックの設定のしかた 


脱水回転中などの自動ロックに加え、洗いやすすぎ中にもふたが開かないようにロックできます。 
小さなお子様がおられる場合などにご利用ください。 


設定のしかた 

電源「切」の状態で 

洗•乾 
切換 

を押しながら、電源を入れる。 {[]- - 

解除のしかた 

電源「切」の状態で 

水量 

を押しながら、電源を入れる。 []— 表示しない 


ご注意 


チャイルドロックを設定していても、電源が「切」のときや予約待機中はロックしませんので、 
槽に水を張ったまま放置しないでください。 


乾燥仕上り具合の調整のしかた 


水量調整のしかた 


自動的に決まる水量を、多めや少なめに調整できます。 
1電源「切」の状態で 


予約 


を押しながら、電源を入れる。 


反映される コース 


標準_念入り•ナイト • 干す前 
低温乾燥の各 コース 


水量 


を押して 


調整する。 



精 


]〆 

_ ' — 


標準 


5 L 多め -► 1 0 L 多め 


► 1 0 L 少なめ'> 




■ 


5 L 少なめ$ 


* 最高は 45 L 以上、最低は1 8 L 以下にはなりません。 

※少なめに設定した場合でも、洗濯量が多い (8 kg ) 場合は 45 U こなります。 


ぬ 


を押す。 


|記憶して電源が切れる。 


「自動」で仕上がる乾燥具合を、念入りやひかえめに調整できます。 



を表示します。 （念入り）（ひかえめ) 


反映される コース 


標準_わが家流_念入り • 
ナイト • Ag + リンス • 
仕上げの各 コース 


f 仕上がり具合 

こんなときに 

標準 

通常の乾燥(変更なし） 

念入り 

厚物やしっかり乾かしたいとき(標準より20〜30分長く運転する） 

ひかえめ 

しわを抑えたいとき(時間が少し短かいので、湿り気が 
残ったり乾きむらができることがある） , 


電源「切」の状態で ft 燥1を押しながら、電源を入れる。 


*「自動」ランプが点灯する。今自動彡 


知つておくと便利です 


必要なときに 


45 































































































































お手入れ 


お手入れのあと、はずした部品は必ず取り付けてください。 

取り付けずに運転すると、洗濯物や製品を傷めたり故障の原因になります。 


洗剤ケース お洗濯のたびに洗う 


水で洗ってから、水分を拭き取ります。 

洗剤などが残ると洗剤ケース内にこびりつき、取れにくくなったり流れにくくなります。 


いっぱいに引ぎ 
出してから斜め 
上に持ち上げる。 



r 取り付けかた） 

斜め上から軽くは 
め込み、まっすぐ 
押し込む。 



糸くずフィルタ 一 I お洗濯のたびに取り除く 



ネットが詰まると、破れたり糸くずが取れにくくなります。 


( T はずしかた） 

1 親指を奥まで入れて 
強<押し下げ、ちラ 
片方の手でネットを 
軽く引きながら手前 
に引<。 


2 ネットを裏返して、 
糸くずを取り除く。 



流通コード 

210 337 0353 

希望小売価格 

(税抜価格500円）』 


G 取り付けかた） 


下部の軸(長い方)を下側の穴に差し込んで 
から、上部を押し込む。 

上下を確かめて！ 



本体 


排気 フイ ルター L 乾燥運転後毎回掃除する 


a 警告 


0 本体各部に水をかけ 

ない。 （シヨート- 

禁止感電の原因） 

V _ J 


よく絞ったやわらかい布で 
拭き取る。 


>揮発性溶剤 • 
クレンザーなど 
は使わないでく 



ださい。プラスチック部など 
を傷めます。 


• ふたなどのプラスチック部分 
に、 粉末や液体の 洗剤が付い 
たときは、すぐに拭き取りま 
す。放置すると傷むことがあ 
ります。 


フィルターが目詰まりすると、空気の通りが 
悪くなるため、乾きが悪くなります。 

• や 「r <?£■'」表示が出たときも 


流通コード 

210 337 0358 

希望小売価格 

し 

(税抜価格500円）』 


そのつど掃除してください。 m ^ E > 

C はずしかた） r 取り付けかた：〉 


とってを押して引き上げる。 
排気フィルターにたまった綿ぼ 
こりを取り除く。 


* 汚れが取れにくいときは水洗 
いし、十分に乾かしてから取 
り付けます。 



排気フィルターの3力所のツメを 
内ふたの穴に合わせ、「カチッ」と 
音がするまで確実に取り付ける。 



















































































( T 取り付けかた） 

フィルターを閉じ、元通り 
奥に当たるまで、確実に押 
し込む。 


プラズマクラスターイオン 

吹き出し口 l _ i 力月に1回程度」 


吹き出し口を引き上げ、さらに引き 
上げてカバーをはずす。 


吹き出し口 


カバー 



お願い 


給水ホ ー ス 
接続口 


水の出方が悪く 
なつたときに 



給水ホースをはずして掃除します。 

(水の飛び散りを防 ぐため を参照） 
歯ブラシなど 

給水弁用フィルター 

ごみをフィ ルター の 
内側へ入れない 

給水弁用フィルターは必ず取り付ける。 

籲フィルターは、先の細いドライバーなどで引き出 
せます。取り付けるさいは、必ず奥まで押し込み 
ます。確実に取り付け| 

ないと給水弁が故障す 
る原因になります。 


流通コード 

210 337 0217 

希望小売価格 

Li _: 

3 1 *5 円 

(税抜価格300円 ） j 


流通コード 

210 337 0380 

希望小売価格 

1 

(税抜価格500円）』 



3 pc フィルターを取り付け、カバーを 
元通り取り付ける 

籲なるべく水平に持ち、カパーの 
凹部と本体側の凸部を合わせて 
押し込みます。 

カバー の凹部 
(左右) 


本体側の凸部 


※取り付けるさい、指などをはさまないように 
ご注意ください。 


ふた□ック部 






フィルター類は消耗品です。 

破れたときは、お買いあげの販売店でお買い求めください。 


洗剤や柔軟剤などが 
付いたときは、きれ 
いに拭き取ります。 

ふたロックの動作に 
影響することがあり 
ます。 



ふた□ック部 



' て 
しりはし 
出こキ」か 
りほと乾。 
取ていにす 
てい。く分ま 
い開くに十け 
抜を除れ、付 
き I り取しり 
引夕取がい取 
にルをれ洗ら 
前イど汚水か 
手フな • 


お手入れ 



夕 


しす 
し 3ま 
ル。洗け 
バく 7 K ' 付 
フ除はり 
-) りき取 
夕取とら 
スを5か 
ラり <て 
クこにし 
マほれか 
ズて取乾 
ラしがに 
プずれ分 
c ( は汚十 
P を • 

2 


お手入れ 


47 






























































槽乾燥のしかた 


ふたを閉めたまま電源を 
入れ、「槽洗浄」を選ぶ。 


コース 




三槽洗浄; 


「乾燥」を選びスタートする。 

• 乾燥時間「30分」を設定します。 
(変更できません） 

• 運転中は 「[ L 」表示が点滅します。 
• 「置きじわ防止運転」はありません。 



お手入れ 


(つづき） 


ふろ水ポンプ [2 〜3回ご使用ごとに 


カノ（一を回してフィルターをはずす。 


3 


カバーやフィルターを水中で洗う。 


フィルターを戻して、カバーを元通り締め付ける。 




ポンプフイルタ ー (綠）フイルター(黒） カバー 



-△注意- 

ポンプのコードを本体からはずしてお手入れします。偶発的な回転でけがをすることがあります。 


( ふろ水給水ホースの洗浄） 

長期のご利用で水あかなどが付着し、黒しヽ汚れが出てくる場合。 

^①フィルター、カバーをはずす。 倒れない卜 

I ②コード先端のプラグに袋などをかぶせる。ひもな どで 
③洗濯バサミなどでつぎて部を固定する。固定 

2 洗灌槽クリーナーを30〜40倍に薄めたものを注ぎ、 

6〜12時間つけ置きする。 

參洗濯槽クリーナーが手 • 衣類などに付かないように 
ご注意ください。 


つけ置き終了後、水量 「37 L 」 に合わせ、 

「ふろ水給水 SI ^ S >」 でホースをすすぐ。 

*37 L まで給水したら排水し、もう一度繰り返す。 


(大きめのバケツを用意する） 



溢れないよう、 
カップで少し 
ずつ入れる。 



1- ③ホース内に液を満たし 
たまま放置 


洗濯槽クリーナー 
が手_衣類などに 
付かないように、 
ご注意ください。 


洗濯-脱水槽 ステンレス槽のお手入れ 


»洗濯終了後は洗濯物をすぐに取り出し、よく絞ったやわらかい布で拭く。 

>さびに気づいたら、市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取る。 

>槽除菌コース、槽洗浄コースもご利用ください。 

• 槽除菌コース： Ag + イオンで汚れやにおいを防止します。（週1回程度） S 9 S > 
• 槽洗浄コース：石けんかすなどの汚れやカビが気になったときにご利用ください。 
• 槽乾燥(槽洗浄コース）：毎日のお手入れに 


)50 ぺ一め 


濯乾燥 
洗洗乾 

/一\ 


% 




















































































水が凍ったときは 


以下の方法で、溶かしてからご使用ください。 

1 水栓、給水ホースの接続部は蒸し 
タオルで包む。 


給水ホース、ふろ水ポンプは、 
約 40° C のお湯につける。 

* ふろ水ポンプのコードの 
プラグに水がかからない 
ようにしてください。 


接続部 


約 40° C のお湯を入れ、 
10分程度放置する。 



凍るのを防ぐために 

A 蛇口を閉め、給水 ホース、 
1 ふろ水ポンプの ホースを 
はずし、 ホー ス内の水を 
抜く。（給水 ホースの はず 
しかたは >55ベ-ジ〉 ) 

〇排水を十分におこない、 

L 槽の水を抜く。 


槽除菌コース 


※♦試験機関：（社）京都微生物研究所 

• 試験方法：菌付着ろ紙での除菌率の測定 


少量 (12 L ) の Ag + イオン水で洗濯 • 脱水槽の内側やパルセーターの裏側を除菌夕 • 防臭します。 


標準わ力家 lino 分 洗濯 
AgY ノス 念入りナイトソフト洗乾 洗い 

雛菌ドライ毛布 mm 乾燥すすぎ 



変更できません 


電源を入れて 


電源 



で「槽除菌」を選ぶ 


0 ^) 



必要に応じて脱水時間が変更できます。 


スタートする 






t) 


コース 


II 


&ろ水 



參洗濯物は絶対に入れないで 
ください。 

•汚れが目立ってきたら、 

槽洗浄 コース 
をご利用ください。 

•「 Ag + 」 ポタンの使いかたは 

)40 ページ〉 

•「室内クリーン >34ページ 〉 I • 
「予約」が使えます。 

•「ふろ水」は使えません。 


お手入れ(槽除菌コ—ス) 


お手入れ 


9 




































































お手入れ (つづき) 


槽洗浄 コース 


洗濯•脱水槽の石けんかすなどの汚れやカビのニオイが気になるときにご利用ください。 

• 本機は穴なし槽のため、槽の内側の洗浄と、外側まで洗浄する場合では方法が異なります。 



• 洗濯槽ク U — ナー >61ベ—めまたは 

i~n T-r 

用思 

市販の洗濯槽クリーナー 

するもの 

籲バケツなど水を受けるもの 


(「槽の外個1まで洗浄1のとき )51 ベージ〉 ) 

_ 


國 

お願い 


參終了音「切」にしているとク u —ナー投入 
のお知らせ音や「槽の外側まで洗浄 m ^ M > j の 

つけ置き終了音は鳴りません。 

• 洗濯物は絶対に入れないでください。 

«十分に換気してください。 





ふたを閉めたまま 


電源を入れて「槽洗浄」を選ぶ 

つけ置き時間「6時間」、水量 「45 L 」 を設定します。 


電源 


1必要に応じてぃ|でつけ置き時間を、[水置 j で水量を変更する。 




スタートする 

給水を始めます。 


屯止卜 


T) 



止卜 J で一時停止し、 

洗濯槽クリーナーを入れる 


ふたを閉めて もう一度を押す 



籲「室内クリーン 函^> 」 

「除菌•防臭 ?39 ^>J 
「ふろ水 m ^> 」が使えます。 

•「予約」は使えません。 

• つけ置き時間の選びかた 


こんな 

ときに 

用思 

するちの 

洗い 

(つけ置き） 
時間 

汚れが 

気になり 

始めたら 

市販の 
洗濯槽 
クリーナー 

時間) 

汚れが 
ひどいとぎ 

(別売品） 
洗濯槽 
ク IJ — ナー 

g ,4(6 時間) 

g /-/(9 時間) 


洗濯槽クリーナーを溶かすため、しばらく(約5分間)かくはんしたあと、約6時間(「6」時間設定の場合)弱い 
水流とかくはん休止を繰り返し、つけ置き洗浄をおこないます。つけ置き洗浄後、注水すすぎを2回•脱水 
3分で仕上げます。 


二 （10 秒)と鳴ったら、終了。 






























































































C 槽の外側まで洗浄する場合 


本機は洗濯 • 脱水槽の外側に 
汚れが付いた場合でも、槽内 
に逆流しない構造になってい 
ますが、槽の外側の汚れが 
気になる場合、この方法で 
洗浄できます。 


こ'注遵 


(設置時切断するなど)排水ホースを短くした場合は、 
別売の延長用排水ホースが必要です。 

ホースが短い状態では洗浄中、給 • 排水を同時に 
おこなう工程時、ホースからあふれ出た洗浄液が 
床を水びたしにします。外側まで洗浄するには、 

延長用排水ホースが必要です。 



ス客 



a * 


制分 as 


El 


I 水置] hP 約] I 洗ぃモす#) 


2 


(才-トパヮ-オフ）電源 




標準 tm 10 分洗濯 
念入りナイトソフト洗乾 洗い 

ドライ毛布撤檢乾燥すすぎ 



2 3 , 4 , 5,7 2 


4 


ホースを立てて 
引っかける 

本機は構造上、ホースを 
立てていないと、洗浄液が 
流 t てエラー 「f 0 ;」を 
表7]\しま^~〇 


A 





ふたを閉めたまま電源を入れ 

r 槽洗浄」を選んで 
「脱水」を押す 

」で表す)を 


外側まで洗浄するモード(「[ 
設定します。 



でつけ置き時間 


を変更する。>50 ベージ〉 



スタートする 

給水を始めます。 




T ) 


給水が終わり （お知らせ音1〇秒） 

ピづ^^ L と鳴ったら、 


马 iF ] で一時停止し 


洗濯槽クリーナー 
を入れる 



5 


ふたを閉めて 

もう一度 t 1を押す 

槽の内側の洗浄 m ^> と同様につけ置き洗浄 
します。 


「咖」を煙して 


(時間後 )」 g (時間分） 

U 回 


」分 



(お知らせ音10秒） 

と鳴ったら、つけ置き洗浄終了。 

お知らせ音が止まっても「 USJ ] 表示は続きます。 

槽をすすぐ前に、次の手順で洗濯•脱水槽の 
外側と排水ホースの洗浄液を抜く。 

① ホースの先をノ（ケツに当て 
がいながらホース掛けから 
はずし、出てきた液を 
バケツで受ける。 

籲最初は勢いよく出ます。バケツからあふれない 

ようにご注意ください。 

② バケツが一杯になったら、ホース掛けに掛ける。 
③①②を数回繰り返し、液が 

出なくなったら、ホースを 
元通り排水口に接続する。 ふ 

もう一度 I H 」 を押す 

• [〇: 」表示に戻ります。 

* 注水すすぎ (2 回)で槽の外側まですすいだ後、 
脱水3分で仕上げます。 



ピーツ 


(10 秒)と鳴ったら、終了。 


お手入れ(槽洗浄 n — ス) 


お手入れ 


51 















































































































据え付け 


* ラジオ、テレビなどは、雑音防止のため本体からできるだけ離します。 
ま据え付けやアースエ事に要する費用は、販売店にご相談ください。 


据え付け場所 


「△警告- 

0 浴室など湿気の多い所や風雨 
にさらされる場所に置かない。 

禁止（感電や漏電による火災や故障 
の原因） 


* 直射日光の当たる場所に据え付けない 

紫外線により、プラスチックが傷み、 
破損の原因になることがあります。 

♦水平でしっかりした所に置く 

タイルなどのすべりやすい床、弱い床 
は振動や騒音が大きくなります。 

* 壁などから 2 cm 以上離す 

蛇口や水栓つぎてからも離してください。 

•本機は、「消防法設置基準」に基づく 
試験基準に適合しております。 
建築物の可燃物などからの離隔距離 
は、下表に掲げる値以上の距離が必 
要です。 


D 肖防法基準適合組込形 


場所 

離隔距離 

上方 

50 cm 

前方 

開放 

左/右/後方 

2 cm 

下方 

◦cm 



後面 


右面 


下面 


アース線をつなぐ 


一 △警告- 

〇 アースを 確実に取り付ける。 

(故障や漏電のときに、感電の 

必ず実施 因） 


( アース端子がある場合;) 


アース端子に確実に 
接続します。 


砂 




( アース端子がない場合) 


アース 端子 
アース 線 


アースエ事をおす 
すめします。 



I ガス管に 
: つなぐと 
危険です。 


參電気工事士による D 種接地工事が必要です。 
お買いあげの販売店または最寄りの電気工 
事店に依頼してください。 


=/li 華 

K 置 


傾き、がたつきがあると、 
振動が大きくなったり、 

途中で止まりやすくなります。 



1 


がたつぎをな < す。 

• 「調節脚」で調節する0 


①固定用ねじをゆるめる 
(調節脚を回しやすくする) 


2 



局くなる 


水平にする。 

»水準器を真上から見て確認する。 

• 必要に応じて脚スペーサーを敷く。 


固定脚3力所 

調節脚1力所 


調節脚 
固定用ねじ 


③固定用ねじを 
締める 

(調節脚を固定） 
くなる 
②調節脚で高さを調節 


基準点 


気泡に基準点が 
入っていれば水平 

基準点から ^ rr \ 
はずれている場^^ 
は傾いている VL / 



水平調節のしかた(気泡がはずれている方向と反対の脚を高くする) 


例1 


例2 


前に1/3 
はずれている場合 




後ろ2力所に 
脚スペーサーを敷く 



右前に1/3 
はずれている場合 




後ろ2力所と左前に 
脚スペーサーを敷く 



r 脚スぺーサーの使いかた 



固定脚 

t —接着テープで 



脚スペーサー 


童ねる場合は 3 m m の脚スぺ _ サ _ を 
下にする(逆にするとすき間ができ、 
正確な高さになりません） 



6 mm 

3 mm 



3 mm 

6 mm 


• 気泡のはみ出し方向や量に応じて、脚スぺ_サーの厚さを変 
えてください。 

* 脚スペーサーで調節しきれない場合は、調節脚の高さを低く 
するなど、もう一度調節し直してください。 

* 残った脚スペーサーは、転居などのため保管してください。 


3 もう一度、がたつきのないことを確かめる。 

* 本体上部の対角を押さえ、ゆり動かして確かめる。 









































































































排水ホースの接続と処理 


排水ホースは以下の説明や据付説明書を読んで、正しく接続します。特に、ホースを本体の下に押し込まないよう 
にご注意ください。 （内部の機構部に接触し、床を水浸しにする原因） 

籲出荷時、排水ホースは底に収納しています。 

• 排水口の位置に合わせて、5力所から排水ホースを取り出せます。 

-△警告- 


❶ 

必ず実施 


電源プラグは、必ずコンセントから抜いておこなう。また、濡れた手で抜き差ししない。 

(感電やけがの原因） 


背面を下に、静かに倒す。 

(正面） 


先端の 

キャップ 



2ホース先端のキャップを 


はずす。 

排水 ホース 


キャップ 

(発泡ポリエチレン） 


n 


ホース内に工場テスト時の水が 
残っている場合、流れ出るのを 
防ぎます。はずすときは、ぞう 
きんなどをあてがいます。 


3 


4 


ホースの取出し方向を 
変える。 

♦排水口の位置に合わせ、右図を 
参考に取り出します。 

• 〇 印は 「ホース固定部」 です。 

確実に固定します。 

排水ホースが確実に取り付けら 
れていることを確認後、本体を 
起こす。 


傷が付かない 
よう、毛布な 
どを敷く 


排水ホースの取出し方向 


左側に出す場合 

(正面） 



(正面） 


<左側> 



<左下> 



右側に出す場合 

(正面) 



♦ 




<右側> 



左前に出す場合 



右前に出す場合 



後側に出す場合 



<後側> 



排水ホースを排水口へ差し込む。 

參ホースが長い場合は、くびれた部分で切れます。 

(先端のスリーブを差し替えると先端での詰まりが防げます） 

• ホースを切ると「槽の外側の洗浄」をする場合は、延長用排水ホース 
が必要です。 )51.61 ベ-ジ〉 

• 設置場所が狭い場合は、左側面などは排水口が底面の溝部に位置 
するように本体を寄せられます。 


フックも移動できます 


I 


切れます スリーブ 

(ホースの外径：約 4 cm ) 


m 


>排水口との位置関係を確かめながら設置します。 

>水が流れやすいように排水口へ接続します。とくに、排水口に糸くずなどがたまっていないかを定期的に 
確認します。排水が悪いと排水に時間がかかったり、途中で止まることがあります。 


据え付け/排水ホ—スの接続と処理 


必要なときに 


お願い 


53 









































































































































































' 自在水栓 

ここから 
水漏れする 



• 作り付けの蛇口などと給水ホースの 
接続部分が合わないもの。 

径が合わない 


ロック レバー がしつかり 
受けられなかったり受け 
る部分がないもの。 




受ける部分が 
ない 


しっかり受け 
られない 


オートストッノ （ 一付き水栓ジョイントの使用例 



便利メモ 


分岐水栓 

洗濯機専用として使えます。 

ホースの付けはずしが不要で便利です。 
(別売品 !61ベ-ジ〉 ) 



• 横水栓以外は、別売のオートストッパー付き水栓ジョイ 
ントをお求めのうえ付け替えてください。 

直接給水ホースをつなげます。 

(水栓つぎては取り付け不要） 


横水栓 

先端の傷にご注意 
(水漏れの原因）一 

• 付属の水栓つぎてを取り付けて、 
給水ホースを接続してください。 



排水ホースの 
接続と処理 

このような場合は？ 


給水ホースの取 D 


取り付け前 蛇口の形状などをご確認くださし、。 


ホースが 高くなる場合 

必ず水平(高さ1 Ocm 以下)に設置してく 
ださい。位置が高いと給水が止まらない、 
運転が止まる、脱水中の異音などの原因 
になります。 



ホースを切って短くする。担3ベージ〉 



1 Ocm 以下 


ホースが 折れ曲がる場合 

-排水 L つぎて 

(別売品 )61 ページ〉 ) 
折れ曲がりを防ぎ 



ます。 


ホースが短い場合 

内径 3 cm 以上のホースを長さ1 .5 m 以下 



排水口が本体の下になる場合 

必ず「真下排水つぎてセツト(別売品 
>61ベ-ジ〉 ）1 を使います。 


ホースがつぶれ 
たり、機構部に 
当たって破れる 



水が入ると機構部が 
約 5 cm 下がる 


真下排水つぎて 
セツト(脚カバー 
付)を使う 

真下排水つぎて 


脚カ バー 

(高さ 2.7 cm ) 



排水口の径は 
4 cm 以上必要 


r 


m 


お願い 


»排水ホースを本体や脚で敷きこ 
まないでください。 

• 排水口から抜けたりはずれない 
よう、しっかり接続します。 
はずれると水が床へ流れます。 
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^適した蛇口) 








































































































付け 


取り付けかた 


取り付け後 


1 


本体に給水ホースをつなぐ 

袋ナツトを給水ホース接続口にまつ 
すぐあてがい、強く締め付ける。 

* 袋ナツトをホースとともに動かし 
て締め付けると、よく締まります。 



給水ホース 
袋 ナツト 

給水ホース 
接続口 


0蛇口に水栓つぎてを取り付ける 

— ①手前側になるねじ (2 本)を蛇口の径までゆるめ、水栓つぎ 
てを蛇口の中央に押し当てる。 

〈蛇口の径が普通 ( 16 mm ) のとき〉 〈蛇口の径が大きいとき〉 



このねじを 
ゆるめ蛇口に 
押し当てる。 


壁側のねじは、 
'链：ゆるめない。 

側 



① ねじを全てゆる 
める。 

② つぎてリングを 
はずす。 

1本壁側のねじ2本 
，-;で、中央になる 
J ノノ よう合わせる。 


② まっすぐに押し当てながら手前のねじを均等にしっかり 
締め付ける。 

③ ラベルをはがし締め付けボディを手で強く締め付ける。 



締め付けボディの 
しめしろ 
ねじ山の見える 
部分が約 4 mm 
ラベル 



(締め付け後） 

1〜 2 mm 

締め付けポディ 
を強く締める 


(締め付けなし)と水漏れの原因になる） 


取り付け直すときは、締め付けボディをゆるめ、ねじ山が 
4 mm 程度見える状態でおこなってください。 




m 


お願い 


* 水栓つぎてと給水ホースは、必ず同梱のものまたは 
当社別売品をお使いください。 すでに付いている場 
合でも新しいものに取り換えてください。 

• 水栓つぎては正しく取り付けてください。 

水圧ではずれ、水浸しになる場合があります。 

ねじや締め 



傾いている 



中心がず 
れている 



付けボディ 
がゆるい 



V 


• 給水ホースが短い場合、また接続できても余裕がない 
場合は、別売の延長用給水ホース 厘 をお求めの 
うえ、延長してください。 本体の振動などにより、ホ 
ースや水栓つぎてがはずれて、水浸しになる場合があ 
ります。。 

ヴ1?。 ru - 延長用 

x ► 給水ホ - ス 


〇水栓つぎてに給水ホースをつなぐ 

d © スライダーを引き下げる。 ② 

②そのままで水栓つぎてに 

差し込み、スライダーを スライダー 
はなす。 給水ホ _ ス 

「パチン」と音がするまで、 

確実に差し込む。 



ノ 


取り付け具合を確認 • 点検してください。 


本体側 


給水ホース接続部のぐらつき • ゆるみ、 
また、ホースの折れ曲がりがないか確か 
める。 

水道水圧により水が飛び散ることがある 
ので、締め付け直してください。 



► 


〇〇 



いったん 

はずして 

から、 

付け直す 


確実に締まったかどうかは、ホースの 
根元を持って、左右に動かしてみます。 

蛇口側 ) 


1 



しっかり止まった 
かどうかは、ホー 
スを持って引っ張 
り、確かめます。 

) 取り付け後は蛇口 
. を開いて、水漏れ 
しないことを確か 
めます。 

»長期のご使用でねじがゆるんだりすると、 
水浸しなど思わぬ被害を招くことがあり 
ます。ときどきお調べください。 

»付け直しても不具合のあるときは、当社品 
の水栓つぎてと給水ホースをお買い求めの 
うえ、取り換えてください。 


給水 ホースの はずしかた 

ロックレバーのかかりをはずしてスライ 
ダーを引き下げ、ホースを抜く。 

一度水を通した後は、水が飛び散ります 
ので、次の順序ではずします。 


\ふたを閉めたまま蛇口を閉じてプ 
■ 電源を入れ、を押してか! 


3 


:から 
I ら、 

(スタ— 卜) を押してホース内の水を 
抜く。 

約10秒後、電源を切る。 

給水ホースをはずす。 

まっすぐ引いてはずします。 

(斜めに引くと破損し、水漏れの原因） 


V 



ノ 


排水ホ—スの接続と処理/給水ホ—スの取り付け 


必要なときに 
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保証と アフターサービス 

:修理を依頼されるときは I 出張修理 I 


し， ください 



「こんなときは？」 ^お買いあげ販売店に次のことをお知らせください。 

「エラー表示•お知らせ表示」 

を調べてください。 

2 それでも異常があるときは使用をやめて、 

必ず電源ブラグを抜いてください。 


• 品名：電気洗濯乾燥機 
• 形名：（本書の表紙に記載） 

•お買いあげ日(年月日） 

•故障の状態（できるだけ具体的に） 

• ご住所(付近の目印も併せてお知らせください) 
•お名前•電話番号•ご訪問希望日 



保証書(別添) 


• 保証書は「お買いあげ日_販売店名」などの記入を 
お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 
保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し 
てください。 

攀保証期間…お買いあげの日から1年間です0 

保証期間中でも有料になることがありますので、 
保証書をよくお読みください。 


保証期間中 


* 修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定にしたがって修理させていただき 
ます。 


保証期間が過ぎているときは 


•修理すれば使用できる場合には、ご希望により有 
料で修理させていただきます。 


補修用性能部品の保有期間 


ま当社は電気洗灌乾燥機の補修用性能部品を製品の 
製造打切後、6年保有しています。 

• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


修理料金のしくみ 


• 修理料金は、技術料_部品代_出張料などで構成され 
ています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 


廃棄時にご注意 


• 2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様 
がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は、 
収集 • 運搬料金と再商品化等料金をお支払いいた 
だき、対象品を販売店や市町村へ適正に弓 I き渡す 
ことが求められています。 


一般家庭用以外の目的でご使用になる場合 


理容院や美容院•寮 • 病院など、一日の使用時間 
が一般家庭 I こ比べて極端に長い場合や、薬品が付 
着した衣類を洗濯や乾燥する場合には、短期間で 
部品の交換が必要になることがあります。 
この場合は、保証期間の対象になりませんので、 
原則として有料修理となります。 

お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点 
検を受けてお使いになることをおすすめします。 


便利メモ 


お客様へ… 

お買いあげ日 • 販売店名を記入 
されると便利です。 


お買いあげ日 


販売店名 


年月日 


電話 （ 


愛情点検 




長期ご使用の場合は商品の点検を！ 

こんな症状はありませんか？ 

• ときどき運転しないときがある。 

• 脱水回転中、ふたのロックがかからない。 

* 水漏れする 〇 (ホース • 水槽 • 水栓つぎてなど) 
* こげくさいにおいがする。 

• 運転中に異常な音や振動がある。 

• さわると、ピリピリ電気を感じる。 

* 電源コード、プラグが異常に熱い。 



故障や事故の防止のため、使用を中止し 
電源プラグをコンセントから抜き、必ず 
販売店に点検をご依頼ください。 

なお、点検 • 修理に要する費用は販売店 
にご相談ください。 


参左記症状がなくても、お買いあげ後5 
年程度たちましたら、安全のためや能 
力低下を防ぐため、点検をおすすめし 
ます。点検費用については販売店にご 
相談ください。 

















































^0120-02-4649 

携帯電話からは、ナビダイヤル 

SS. 0570 ■ 550- 447 


iiff = q ： 

串 pP 

FAX 

06-6792-5511 

06 - 6792 - 3221 

〒58 1-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 


•お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 

•所在地 • 電話番号 • 受付時間などについては、変更になることがあります。 (2016.03) 


QR コードについて 

スマートフォンやタブレツト端末のバーコードリーダーで読み取ってください。（読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください) 
誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。 QR コードは株式会社デンソーウエーブの登録商標です。 


※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル • ナビタイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」を 
お願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。 



ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト 
シャープお問い合わせ | i ^ j ^ 

http://www.sharp.co.jp/support/ 



インターネットから修理のお申し込みや進埗確認も24時間サボート 


http://www.sharp.cojp/support/repair.html 


f ■回 


回；!; 




受付 (年末年始を除く）•月曜〜土曜： 9:00〜18:00 •日曜•祝日： 9:00〜17:00 


固定電話、 PHS からは、フリーダイヤル 

瞪 0120-078-178 

携帯電話からは、ナビダイヤル 

SS 0570- 550- 449 


■フリーダイヤル • ナビダイヤルがご利用いただけない場合は… 


帝=3： 

串 5 P 

FAX 

06 - 6792 -1582 

06- 6792- 5993 

〒58 1-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号 



厂受付時間 1 (年末年始を除く）•月曜〜土曜： 9:00〜20:00 •日曜•祝日： 9:00〜17:00 

固定電話、 PHS からは、フリーダイヤル ■フリーダイヤル•ナビダイヤルがご利用いただけない場合は… 


シャープ修理相談 


お客様ご相談窓口のご案内 


修理 • 使いかた • お手入れ • お買い物などのご'相談 • ご依頼、および万一、製品による事故が 
発生した場合は、 お買いあげの販売店 、または 下記窓口 にお問い合わせください。 

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。 


修理のご相談など【修理相談センター】 


使用方法のご相談など【お客様相談室】 


スマー トフ オン や 
携帯電話はこちらから 


スマー トフ オンや 
携帯電話はこちらから 


いつでも便利な Web サービス 【シャープ オンライン サポー 


保証とアフタ—サ—ビス/お客様ご相談窓口のご案内 


必要なときに 
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コースの 詳細 


•洗濯のみ•洗濯〜乾燥 
自動運転の内容 


コ 

-ス 

容量 

洗い 

すすぎ 

脱水 

※㊀ 

乾燥 

所要時間の目安 

水量 

標準 

洗濯 

8 . 0kg 以下 

9〜1◦分 

シャワーため 

7〜 8 分 


28〜36分 

18〜 45 L 

(わが家流* 1 ) 

洗濯〜乾燥 

4.5 kg (化繊は 6.0 kg 似下 

20 分(「-」表示严 

60分〜 2.5 時間 

1時間30分〜3時間10分 

18〜 37 L 

10分 

洗濯 

4.5 kg 以下 

3〜4分 

給水しながら 

3〜4分 


10 分 

18〜 27 L 

洗濯〜乾燥 

化繊混紡 4.5 kg 以下 

かくはん■排水 

1 〇分(「-」表示严 

20 分〜 1.5 時間 

40分〜1時間5◦分 

念入り 

洗濯 

8 . 0kg 以下 

n 〜15分 

注水-••注水 

8 〜9分 


49〜63分 

18〜 45 L 

洗濯〜乾燥 

4.5 kg (化繊は 6.0 kg 似下 

11〜13分 

-►ため 

20 分(「-」表示严 

1.5 〜 3.5 時間 

2時間20分〜4時間30分 

18〜 37 L 

ナイト 

洗濯 

8 . 0kg 以下 

16〜18分 

ため-ため 

9分 


56分 

18〜 45 L 

洗濯〜乾燥 

4.5 kg (化繊は 6.0 kg 似下 

20 分(「-」表示严 

1.5 〜 3.5 時間 

2時間20分〜4時間30分 

18〜 37 L 

ソフト 

洗濯 

2 . 0kg 以下 

5分 

ため-►ため 

3分 

/ 

35分 

34 L^ b 

ドライ 

洗濯 

2 . 0kg 以下 

10 分 

ため—ため 

ソフト95秒 

/ 

31分 

34 し ※ 5 

毛布 

洗濯 

(毛布は) 4.2 kg 以下 

12 分 

注水-••注水 

6 分 

/ 

59分 

45 L* 6 

洗濯〜乾燥 

(毛布は) 2 . 8kg 以下 

-►ため 

3時間 

4時間 

槽洗浄 

槽洗浄 

— 

6 時間 

注水-••注水 

3分 

ク 

6時間40分 

451_奶 

Ag + リンス 

Ag + リンス 

8 . 0kg 以下 

/ 

ため 

6 分 

/ 

20 分 

27 L * 5 

Ag + リンス〜乾燥 

4.5 kg (化繊は 6.0 kg 似下 

/ 

〈 Ag * ■イオン:!- 卜〉 

60分〜 2.5 時間 

1時間20分〜2時間50分 

槽除菌 

槽除菌 

— 

/ 

ため 

W イオン:]- 卜〉 

3分 

/ 

29分 

12し 

干す前 

洗濯〜乾燥 

6.0 kg 以下 

10〜12分 

シャワ►ため 

17分(「-」表示)※ 2 

15〜3◦分 

40 〜 65分 

18 〜 45 L 

30分 

洗濯〜乾燥 

化繊混紡 0.5 kg 以下 

3〜4分 

給水しながら 
かくはん.排水 

8分 

20分 

30分 

18し 

60分 

洗濯〜乾燥 

化繊混紡 1.5 kg 以下 

3〜4分 

給水しながら 
かくはん■排水 

8分 

50分 

60分 

18 〜 24 L 

低温乾燥 

洗濯〜乾燥 

4.5 kg (化繊は 6.0 kg ) 以下 

1◦〜12分 

シャワー—ため 

20分(「-」表示)※ 2 

2 〜 5時間 

2時間30分〜5時間35分 

18 〜 37 L 


※1わが家流コースには、初め「洗い3分」「ためすすぎ1回」「脱水1分」「乾燥自動」「水量 40 L 」 を設定しています。 

※2「洗濯〜乾燥」自動運転の脱水時間は、効率よく乾燥するため、「洗濯」のみ運転より長くなります。 

なお、脱水「_」表示のときは、脱水時間を変更できません。 

※3室温や衣類の種類により、自動的に制御方法が変わるため、乾燥時間が長くなることがあります。 

※斗給水量が 19 L / 分の場合の目安時間です。給排水事情や「ふろ水」、「除菌 • 防臭」の使用により所要時間は長くなります。 
※巳水量が決まっているコース。衣類の量など、必要に応じて水量を変更してください。（洗濯量の計量はありません） 

※已•シャワーすすぎは選べません。 

* すすぎ中に|すすぎ J を押すと、すすぎの残り回数を表示します。 

炎1 洗濯〜乾燥では取消不可、また「1分」「2分」も選べません。 

※已洗濯〜乾燥の連続運転はできません。 

各 コースで 使える機能 ( 〇：使えます一：使えません） 


コース 

標準 

わが家流 

10分 

念入り 

ナイト 

ソフト 

ドライ 

毛布 

槽洗浄 

Ag + リンス 

槽除菌 

除菌.防臭 

〇 

〇 

登録可 

〇 

「標準」のみ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

/ 

/ 

^5水1 

〇 

〇 

登録可 

〇 

「洗い」のみ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 


〇 

〇 

登録不可 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

〇 


























































10 分 


2分延長可 
〈取消不可〉 


1分延長可 
〈取消不可〉 


2分延長可 
〈取消不可〉 


10分，20分-30分，40分_50分- 
60分 • 70分，80分- 90分. 2時間 • 
3時間•乾燥なし 


一〈変更不可〉 


念入り 


自動 • 3◦分 • 60分 • 90分 • 2時間 • 
3時間•乾燥なし 


ナイト 


3〜18分 (1 分刻み) 
• 洗いなし 


ため1回•注水1回•ため2回- 
注水2回 • 注水3回 • 注水4回- 
すすぎなし 


1〜9分 (1 分刻み) 
-脱水なし 


自動_ 30分. 60分_ 90分 • 2時間 • 
3時間_ 4時間•乾燥なし 


ソフ 


※8 


ドライ 


※8 


10分 • 洗いなし 


ため2回•すすぎなし 


2分〈ソフト脱水95秒〉 
•脱水なし 


1 2 L •18 L - 24 L 
27 L • 31 L • 34 L 
37 L • 40 L • 45 L 


毛布 


6〜18分 (1 分刻み) 
• 洗いなし 


ため1回•注水1回•ため2回- 
注水2回•注水3回- 
すすぎなし 


1〜9分 (1 分刻み) 
-脱水なし 


3◦分 • 6◦分 • 90分 • 2時間 • 
3時間4時間七時間 • 
乾燥なし 


※8 


槽洗浄 


2時間七時間 • 9時間 
〈取消不可〉 


注水2回〈変更不可〉 


3分〈変更不可〉 


Ag+U ンス 


槽除菌 


※已 


ため 1 回 ( Ag + イオン コー ト） 
〈変更不可〉 


1〜9分 (1 分刻み） 
• 脱水なし 


自動.10分.20分 .30 分，4〇分 • 
50分 • 60分，70分，80分 • 9◦分 • 
2時間 • 3時間•乾燥なし 


12 L 〈変更不可〉 


干す前 


3〜18分 (1 分刻み) 
• 洗いなし 


ため1回•注水1回•ため2回- 
注水2回 • 注水3回 • 注水4回- 
すすぎなし 


3〜9分 (1 分刻み) 
〈取消不可〉 


10分. 20分 • 30分，40分 • 50分 • 
60分 • 7◦分 • 80分 • 90分 • 2時間 • 
3時間〈取消不可〉 


121_ • 1 8 L • 24 L 
27 L • 31 L • 34 L 
37 L • 40 L • 45 L 


30分 


2◦分〈変更不可〉 


60分 


2分延長可 
〈取消不可〉 


1分延長可 
〈取消不可〉 


8分〈変更不可〉 


一〈変更不可〉 


5◦分〈変更不可〉 


低温乾燥 


3〜18分 (1 分刻み) 
• 洗いなし 


ため1回•注水1回•ため2回- 
注水2回 • 注水3回 • 注水4回- 
すすぎなし 


3〜9分 (1 分刻み) 
〈取消不可〉 


30分 • 6◦分 • 90分 • 2時間 • 3時間 • 
4時間セ時間〈取消不可〉 


1 2 L • 1 8 L • 24 L 
27 L • 31 L • 34 L 
37 L • 40 L • 45 L 


すすぎ表示の 
見かた 


便利メモ 


仕上げ 


〇 


静止乾燥 


〇 


干す前 


〇 


〇 


〇 


30分 


〇 

「標準」のみ 


〇 

「洗い」のみ 


〇 


60分 


〇 

「標準」のみ 


〇 

「洗い」のみ 


〇 


低温乾燥 


〇 


〇 


〇 



触 

触 

財 


財 

就 

□回 

a 

@回 

0回 

3) 回 

a 


ためすすぎ 
1回 

& 

注水すすぎ 
1回 

ため2回 
または 
シャワ ー 
+ため 

( E § XS ) 

注水2回 

注水3回 

'm 

注水4回 

すすぎなし 


すすぎの種類 


シャワーすすぎ 


,(シャワー） 


シャワーで洗濯物全体に水をしみこませ、 -\( f ^ 
脱水で絞って、すすぐ。 


こめすすぎ] 

表示水量まで給水後、すすぐ。 


(鈴 K ) 


g 水すすぎ I 

表示水量に関係なく 45 L まで給水後、 
かくはん—注水すすぎをおこなう。 


(鈴 J <) , 


(かくはん後注水すすぎ） 


標準 
(わが家流) 


3〜18分 (1 分刻み) 
• 洗いなし 


ため1回•注水1回•ため2回- 
注水2回 • 注水3回 • 注水4回- 
すすぎなし 


1〜9分 (1 分刻み) 
• 脱水なし 


自動川〇分 -2 ◦分_30分 -4 ◦分 • 
50分 • 60分 • 70分 • 80分 • 90分 • 
2時間 3時間•乾燥なし 



コ|スの詳細 


必要なときに 


4 4 5 
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L L L 
810 
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L L L 
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• 衣類の種類 _ 気温_湿度- 
設置環境によって乾燥不 
足や乾きすぎになること 
があります。 

• 容量の目安 

素材や厚みなどにより異 
なりますが、乾いた衣類 
を押さえずに入れた場合、 
糸くずフィルターの上部 
あたりで、約 4.5 kg です。 



コースの詳細(っ づき) 

運転中の基本的な動き(標準コース） 


洗濯 


洗い 







すすぎ 


(高濃度洗浄） （表爪水量） 

少ない水量の濃い洗剤液から洗い始め 
(高濃度洗浄)数段階に分けて、表示 
水量まで給水をおこないます。 


►彎►: 

排水 中間脱水 






シャワー中間脱水 



シャワーすすぎ 



ためすすぎ 


給水 すすぎ 


10分 コースの 動き 


洗い 


»効率良く洗濯するため水位が一定になりません。 
また、給水中でも水量に合わせてかくはんします。 

すすぎ 


§ 



脱水 



水量 • 洗剤量表示 

水なしで洗濯量を 
計量 


洗し、 

給水しながら 
(濃い洗剤液から） 
かくはんを始める 



排水 中間脱水 

給水しながら、 
かくはんや排水をする 


すすぎ 


排水 


脱水 


籲乾燥のみ 

乾燥量と乾燥時間の目安 


»室温 20° C 、 標準 • 念入り•ナイト • 仕上げの各コースでは「自動」運転の場合。 
»室温や衣類の種類により自動的に制御方法が変わるため、乾燥時間が長くなる 
ことがあります。 


コース 

乾燥量と乾燥時間 

選べる乾燥時間 

標準 
(わが家流) 

1 .5 kg 以下 

約50分〜2時間 

自動 • 10分 -20 分 • 30分_ 4〇分- 

1 .5 〜3.0 kg 

約2時間〜2時間半 

50分 . 60分. 70分. 80分 . 90分 • 

3•〇〜 4.5 kg 

約2時間半〜3時間 

2時間 • 3時間•乾燥なし 


1 .5 kg 以下 

約1時間半〜2時間半 

自動 • 3〇分 • 60分 • 90分 • 2時間 • 

3時間•乾燥なし 

念入り 

1 .5 〜3.0 kg 

約2時間半〜3時間半 


3•〇〜 4 5 kg 

約3時間半〜4時間 


1 .5 kg 以下 

約1時間半〜2時間半 

自動 -30 分 -60 分◦分 -2 時間- 
3時間_4時間•乾燥なし 

ナイト 

1 .5 〜3.0 kg 

約2時間半〜3時間半 


3■〇〜 4.5 kg 

約3時間半〜4時間 

ドライ 

0.4 kg 以下 

約2時間 

3〇分 • 60分 -9 ◦分 -2 時間- 
乾燥なし 

毛布 

(毛布は) 

2.8 kg 以下 

約3時間 

30分 • 6〇分_ 9〇分 • 2時間 • 4時間 • 

5時間•乾燥なし 

槽洗浄 

— 

約30分 

30分〈変更不可〉 


0.5 kg 以下 

約30分 

自動 • 10分 -20 分 -30 分 -4 〇分- 

仕上げ 

0.5〜2.0 kg 

約30分〜60分 

50分 . 60分. 70分. 80分 . 90分 • 


2.0〜 4.5 kg 

約60分〜90分 

2時間_ 3時間〈取消不可〉 

静止乾燥 

0.4 kg 以下 

約90分 

3〇分 • 60分_ 90分 • 2時間 • 3時間 • 

4時間〈取消不可〉 

干す前 

6.0 kg 以下 

約30分 

10分.20分_30分，40分.50分，60分，70分， 
80分 AO 分時間時間〈取消不可〉 


1 .5 kg 以下 

約2時間〜3時間 

3〇分 • 6〇分 • 90分 • 2時間 • 3時間 • 

4時間 • 5時間〈取消不可〉 

低温乾燥 

1 .5 〜3.0 kg 

約3時間〜4時間 

V 

3.0〜 4.5 kg 

約4時間〜5時間 


を 

意 

注 

ご 

こ 

Ml 

燥 

乾 


るのゎなる 
せりてため 
さ残いふ傷 
燥き乾内を 
乾乾、が類。 
くやり類衣す 
多らた衣'ま 
りむつたてり 
よきなえれな 
量乾に増すに 
定、因のに因 
規と原さど原 






















































































乾燥 


排水 脱水 

しばらく低速回転し 
てから高速回転する。 


乾燥中 
繰り返す 



低速回転高速回転 

予備脱水する。 


パルセータ- 

かくはん 


洗濯 • 脱水槽 

低速回転 


► 


温風を吹き込みながら、パルセーター 
と洗濯 • 脱水槽を交互に回転させます。 


置きじわ防止運転 


乾燥％後の置きじわを防ぐため、 
弱いかくはん&と送風運転を 
間欠的におこないます。 

(「残り」「0分」点灯(送風中は点滅)、 
最長2時間まで） 

運転は終わつていますので、「スタ 
一卜」ポタンでロックを解除して、 
早めに取り出します。 

※亏槽洗浄コースは除く。 

※ニドライコース、静止乾燥コースでは 
かくはんしない。 


別売品 


くわしくは、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口 JEZ 

取扱説明書に記載の部品および価格は、2009年7月現在のもので、 


にお問い合わせください。 
変更する場合があります。 


.延長用給水ホース 

流通コード 希望小売価格(税抜価格） 

1 m 用210 360 0110 1,365円 （1 ,300円） 

2 m 用210 360 0111 1,837円 （ 1,750円） 

3 m 用210 360 0112 2，100円(2,〇〇〇円） 

5 m 用210 360 0113 2,887円(2,750円） 






_給水ホース 

0_5 m 用210 360 0291 
1，365円(1，300円） 

lm 用 210 360〇187 
1,890円（1，800円） 


籲才一トストツバー付き水桂ジョイント 

直形ノズノレ YSP -1 A-S 2,520円(2,400円） 
L 形ノズル YSP - L-S 3,360円(3,200円） 
給水栓 YS 80 -S 4,830円(4,600円） 




YSP -1 A-S § YSP - L-S 

I 分岐水栓 

211425 0164 
5,985円(5,700円） 


I 延長用排水ホース (長さ1 .3 m ) 

210 360 0465 2，100円 (2, 00〇円） 


YS 80 -S 




延長用排水ホース 


►排水 L つぎて 

210 247 0062 
1，312円(1，250円） 




►真下排水つぎてセツト 

(脚カバー高さ 2.7 cm 4個同梱） 
ES - MH 1 _ ― 

2,100円(2,000円） 




I 洗濯機用トレー 

排水口はなく防水パンとは異なります。 
防水パンについては住設機器メーカー 
などにお問い合わせください。 

幅585奥行585高さ10 ( mm ) 

(内寸:幅580奥行580深さ8 ( mm )) 
210 416 0060 
3,885円(3,700円） 



I 洗濯槽クリーナー（塩素系） 

ES-C 

2，100円 (2, 000円） 




•ふろ水ポンプセツト 

長さ 4 m 

210 396 0097 3,150円 (3, 000円） 
長さ 5 m 

210 396 0096 3,150円 (3,000 円） 



.延長用 (5 m ) ふろ水ホースセツト 

210 360 0466 3,045円 (2, 90〇円） 



.洗濯キャップ 

210 938 0003 
1,575円（1，500円） 




I 大型毛布用丸型ネッ 

210 9310005 
4,410円 (4. 200円) 



►給水弁用フイルター 

210 337 0217 
315円 (300 円） 

>糸くずフイルター 

210 337 0353 
525円 (500 円） 


4非気フィルター 

210 337 0358 
525円 (500 円） 


>吸気フイルター 

210 337 0359 
525円 (500 円） 



IPC フイルター 

210 337 0380 
525円 (500 円） 


n — スの詳細/別売品 


必要なときに 
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こんなときは？ 

(故障かな？と思ったら） 

衣類の仕上がりについて 


修理のご依頼やお問い合わせの前に、 

をご確認ください。 

それでもまだ具合の悪いときは 

I にご相談くださし、。 


お買いあげの販売店 


乾きが悪い 
(乾燥終了しても乾いて|> 
いないものがある） 


►衣類の量が多すぎませんか ？ （「ug 5」表示が出ていませんか？ 

また、少なすぎる (0.5kg 以下)場合も、衣類が槽に張り付き、乾燥む 
らになることがあります。 

►乾きやすいものと乾きにくいものが混じっていませんか？ 

素材別、大物と小物、薄物と厚物などに分けて、規定容量以下にする 
と、効率よく乾燥できます。 

►吸気フィルターや排気フィルターが目詰まりしてし)ませんか？ 

(「UGH」 表示が出ていませんか？ >70 ベ-め ) 

>洗剤ケースに水が残っていませんでしたか？乾燥前には槽や洗剤ケース 
内やはずした本体側の水分を拭き取っておいてください。 

►乾燥だけをおこなう場合は、脱水を十分におこなってから衣類を1枚 
ずつほぐして入れてください。 

>本機は、（社)日本電機工業会基準衣類を使用し、乾燥性能を確認して 
います。 

衣類の質、量、組み合わせなどにより乾燥むらが生じたときは、仕上 
げコースで追加乾燥してください。 

»ドライコースや毛布コースで湿り気が残っている場合は、上下を入れ 
替えたり、反対側に折り返して追加乾燥してください。 

►「自動」乾燥を念入りや、ひかえめに調整することができます。 )45 ベージ〉 


衣類が変色する [> •変色はさまざまな要因で起こります。 

(黄ばみ • 黒ずみ • 色移りなど） 




厂 

( 変色の要因） 

( 対処方法 ） 

お試しください 

変色した衣類は 

柔軟剤 

• 一部の柔軟剤では水に溶けにく く高濃 
度で付着すると、局部的なシミになり 
やすいちのがあります。 

• 柔軟剤を入れすぎていませんか？ 

正しく量ってご使用ください。 

(柔軟剤を洗剤ケースに入れる際、こぼ 
すなどして衣類に直接かかると同様の 
シミになることがあります） 

• 柔軟剤の量を 
正しく量る 
• 柔軟剤の種類を 

•濃縮タイプから 
従来タイプの 
柔軟剤に変える 

♦固形石けんなどで、すぐに 
み洗いする。 

S 

水道水のサビ 

參水道管のサビが水に含まれ、衣類が変 
色する場合があります。 

(白いタオルなどに水道水を通すと確認 
でぎます） 


• 白物は還元系漂白剤で漂白する。 

入浴剤 

•入浴剤の種類によっては洗剤に使用す 
ると変色するものがあります。 

• 入浴剤または風呂 
水の使用をやめる 

•白物は塩素系、色柄物は酸素系 
漂白剤で漂白する。 

• 硫黄によるサビの場合白物は 
還元系漂白剤で漂白する。 

色移り 

•新しい色柄物など、色落ちしやすいも） 
のをいっしよに洗うと色移りする場合 
があります。 

•色落ちしやすい 
ものは分けて洗う 

• 白物は塩素系、色柄物は酸素系 
漂白剤で漂白する。 

(—落ちない場合もあります） 

Ag + イオン コー ト 

と柔軟剤の 
併用 

• 柔軟剤や柔軟剤入り洗剤を使用しての 
Ag + イオンコート後に天日干しすると、 
衣類に黄ばみを生じる場合があります。 

• 「強」の場合は 
「標準」に変える。 

• 柔軟剤の種類を 
変える 

• Ag + イオンコートも柔軟剤も 
使わずに粉末洗剤で洗濯する。 
(気になる部分を固形石けんで 
も)み洗いすると効果的） 

糸くずがつく 

♦糸くずが気になる場合は、注水すすぎをおすすめします。 

新しいタオルなどは、糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。 


10分 コースの 乾燥 や 
30分 コース、 60分 コース！^ 
で乾かない 


>化繊混紡用のコースです。10分コースは 4.5kg 以下、30分コースは 
0.5kg 以下、60分コースは 1.5kg 以下のコースです。洗う量が多かつ 
たり厚物には、標準コースや念入りコースをおすすめします。 

►電圧が低い場合ち乾かないことがあります。 


」 
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設置するとき 


/* 

排水口が本体の下になる [ 

籲別売の「真下排水つぎてセット >54. 61ベ-ジ〉1をご使用ください。 

> 排水ホースを本体の下に押し込むと、モーターなど機構部に接触して破れ、 

水漏れの原因になります。 

給水ホースの長さが足りない [ 

>雄別売の「延長用給水ホース >61ぺ-ジ> 1をお求めください。 

ふろ水 ホースの 長さが r - 

足りない し 

L 肇別売の 「 F 5 m 征長ふろ フ K ホースヤット >61 ベ-ジ >1をお求めく だ?V。。 

’ 9m まで延長できます。 

給水つぎてから水漏れする [ 

、 籲蛇口の形状や水栓つぎての取り付けについて確認してください。 

)54. 55 ペ-ジ〉 


乾燥のシワが気になる [； 

、 

• 生地の素材や織り方などにより、しわの程度に差が出ます。 

しわになりにくい衣類の例 しわになりやすい衣類の例 

拳タオル、アンダーシャツ、 •パジャマ、シーツ、ワイシャツなど 

ブリーフなど 

參 しわが気になる場合は、以下の方法をお試しください。 

• 乾燥する衣類を少なめにする。 

* 乾燥中に「一時停止」し、衣類をほぐして上下を入れ替えてから再スタ_卜 
する。（運転中に一時停止するときは、衣類やふたの内側や洗濯•脱水槽 
などが高温になっていますのでご注意ください） 

* 干す前 コースで 洗濯〜乾燥し、吊り干しする。 

衣類が縮む [； 

•衣類によっては洗濯しただけで縮むものや、乾燥すると、さらに 
縮むものがあります。縮みの程度は、1回目の洗濯、乾燥が最も 
大きくなります。 

* 綿や麻などの繊維でも、生地の織りかた(ニット_織り目の粗い生地など） 
によって、縮みが大きくなる場合があります。 

^ * 乾燥する前に、衣類の取扱い表示や組成表示を、よくお確かめください。 

> 縮みやすい衣類の例 

綿や麻のシャツ • トレーナ_ • セータ_ • 靴下など。 

(綿などは水に浸してから弓 1 っぱると、多少は回復する場合があります） 

ポ U ウレタンやアクリルの入った混紡の衣類(靴下)など。 

縮みにくい衣類の例 

ポリエステルのブラウス_ポリエステル混紡のカッターシャツなど。 

洗濯物が傷んだ [； 

♦毛布や布団などを洗濯キャップや大型毛布用丸型ネットを使用せずに洗い 
^ ませんでしたか。 

r «お洗濯中、衣類が浮き上がっていませんでしたか。 

籲硬貨 • ヘアピン • 力ーァン金具などを取り除きましたか。 >13 巧〉 


こんなときは？ 


よ<ある 
お問い合わせ 
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こ„んなと f は？ (つづき) 

(故障かな？と思ったら） 

ふたが開かない 


運転中のふたの 
開けかたは？ 


[1 


で一時停止する。（回転が止まってロックを解除します） 


一時停止してもふたが開かないときは、下記「一時停止してちすぐにふた 
が開かない」を、ご覧ください。 


ふたが開かない 




>運転中に停電したり電源プラグを抜くと安全のためロックしています。 
通電後、電源を「入」にすると開けられます。 

»乾燥終了後はふたをロックした状態で、「置きじわ防止運転」をおこないま 
す。「スタート」ポタンを押すとロックが解除され、ふたが開きます。 
ただし、槽内が高温の場合、ロックが解除されないことがあります。 
電源を入れ直すと、下記「一時停止してもふたが開かない/運転中プラグ 
を抜いたり、停電したときは」と同様の動きをおこない、槽内の温度が下 
がるとふたが開けられます。 


一時停止してもすぐに 
ふたが開かない \> 


>通常は、約5〜15秒後に槽の回転が止まってから、ロックを解除します。 
>槽内が高温の場合は、安全のため送風で温度を下げてからロック解除する 
ため、多少の時間がかかります。 


r - i 乾燥時など槽内が高温の場合の動き卜 


運転中は 


「スタート(一時停止)」を押すと送風運転が始まり、残り時間表示から下記の表示に変わります。 
*槽内の温度が下がり残り時間表示に戻つたら、ロツクを解除します。 

(目安として r ; s 」 分を表示しますが、温度が下がった時点で、ロックを解除します） 


r 表示例） 

予約水量残り 

(時! 職） （ L ) (親 分) 


二 1 . 1 - 1 し” 分 


一時停止ぐ 



送風中の表 7 J 


@回□分 




•< 


00 


分 


ふたが 

開けられます。 


>送風が終わっても温度が下がりきらなかった場合には、ロック解除しません。 
「スタート(一時停止)」を2回続けて押して、再度送風運転をおこなってください。 


運転中、プラグを抜いたり、停電したときは 


電源を入れ直すと、自動的に送風運転をおこないます。（上記※と同様に表示します） 
温度が下がると、ロックを解除して電源が切れます。 

籲送風が終わっても温度が下がりきらなかった場合には、ロック解除しません。 

再度電源を入れ直してください。 




ふたロックについて 


r 

ふたが開いているのに、 
□ックがかかっている 
(ロックピンが出ている ） u 

• 電源を入れ直してください。 

> •運転中はで一時停止し、 
ふたを閉め直してください。 

(無理に閉めると破損します） 

□ックピン 

曹 

<_^ 

ふた□ック部 

A 

卩 

脱水中や乾燥中にロック 
がかからない rJ 

運転が終わっているのに 、 h 
回転している 

»故障のおそれがあります。回転中は危険ですので、絶対に手を入れな 
> いでください。 

ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。 

_ ノ 
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電源 • 洗濯〜乾燥について 


電源が切れない P 

電源が入らない 1 

籲電源を切ってから約3秒間は電源「入」を受け付けません。 ) 

( 「便利乾燥」「プラズマクラスターイオン」「 Ag + 」ランプ(リング部)の点灯中） 
S 電源を入れ直すときはランプがすべて消えてから、操作してください。 

籲ランプ点灯中に電源「入」を繰り返し押すと、「しでワ」でお知らせします。 

約3秒放置すると、表爪が消ズ r 雷源が入0ます。 >70 ベー:〇 

洗濯物の量に対する水量 p - 
が合わない し 

• 洗浄効果を高めるため、少ない水量の濃い洗剤液から洗い始める「高濃度 
洗浄」をおこな a ため、初めは水が少なく見えます。その後、適量まで水 
を追加しながら洗います。 

* 水量は洗濯物の重量で決まります。化繊が多かったりネットを使うと軽め 
^■に、濡れたものが入っていると重めに計量します。洗濯物の量に水量が合 
わない場合は「水量」ボタンで調節してください。なお、いつも合わないと 
感じる場合は自動計量時の水量を調整することもできます。 >45 ペ-ジ〉 

すすぎを K 

1 回や注水にしたい ii 

• スタート後に「すすぎ」ポタンを押すと、すすぎのみ途中変更できます。 

)44 ページ〉 

^ ■わが家流コースに登録しておくと、その都度変更する必要がなく便利です。 

>19 ベ-ジ> 

高濃度洗浄とは？ [ 

k * 少ない水量の濃い洗剤液から洗濯を始め、ガンコな汚れにしみ込ませて、 

r 洗浄効果を高める洗いかたです。 

脱水表示部に「一」が r- 

表示する し 

* 「洗濯〜乾燥」自動運転の場合、効率良く乾燥させるため、脱水時間が長く 
> なります。その場合表示が「一」となり、時間を変更することはできません。 

)58 ベ-ジ> 

残り時間表示が p 

点滅している し 

* 運転時間の延長をお知らせしています。 

*「60分」「30分」「1〇分」コースでは、洗濯量が多いときなどに自動的に延長 
します。標準運転時間(「60分」コースでは60分、「30分」〕ースでは30分、 
「10分」コース洗濯のみでは10分)を超えた場合、点滅でお知らせします。 

^ •「自動」乾燥中、センサーが乾燥不十分と検知したとき残り時間(「2分」また 

は「3分」)と「自動」ランプが点滅して延長します。その場合、残り時間は 
減りません。 （1 時間前後長くなることもあります。とくに「乾燥仕上り具 
合の調整/念入り )45 ぺ-ジ>」を選んだときに、長くなりやすくなります） 

洗いやすすぎの途中や 
終わりにパル セーターが r 
小刻みに動く u 

> «洗濯物の片寄りを防いだり、ほぐしたりします。 

排水しない [ 

籲排水ホースを排水口に接続していますか？（立てたままにしていませんか？） 
k * 排水ホースを水が流れやすいように設置していますか？ 
r (ホースの長さ、折れ曲がりなどにご注意ください） >54 ベ-ジ> 

參排水口が詰まっていませんか？ 

選んでいないのに、注水 「 
すすぎをおこなっている し 

* 洗剤を入れすぎたり、泡立ちやすい洗剤を使用すると、脱水中に泡が多量 
に発生することがあります。その場合、泡を消すための工程(注水すすぎ： 
45 L まで給水後、注水しながらすすぐ)が追加されます。 

また、泡の発生については、排水ホースの位置が高いことが原因になる場 
合もあります >54 ペーカをご覧のうえ、正しく設置してください。 

遅転が止まったように r 
見える し 

•「除菌_防臭」運転中は Ag + イオンを衣類に吸着させるためのつけ置き中、 

> またドライコースでは、やさしく洗うために運転が止まって見えること 
があります。 

脱水のはじめ、しばらく J 

低速回転する ^ 

> * 水切りを良くしバランスを整え、脱水をおこなうためです。 

脱水中に給水をして 
すすぎに変わる 
(脱水ランプが急速点滅） 

• 脱水の立ち上がり時に洗濯物の片寄りや多量の泡の発生を検知し、自動 
\ 修正しているためです。（このまま運転を続けてください） 

^ これで直らないときは 「 EGH 」 または「£ 13」を表示して止まります。 

>71 ベ-ジ> 


よ<ある 
お問い合わせ 


こんなときは？ 
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こ / u なと李は？ (つづき） 

(故障かな？と思ったら） 

電源 • 洗濯〜乾燥について （つづき) 


最終すすぎの水がにごつ 
ている K 

洗濯終了後、洗濯.脱水槽 Li 
に白い線が付く 

、 

籲にごりの原因は、粉末洗剤の中の成分(ゼオライト)が主で、洗剤分では 
ありません。また、洗濯後、ゼオライトと水の成分が結合し、槽に白い 
> 線が付くことがあります。放置するとこびりつきの原因になりますので、 
絞った布で拭き取ってください。気になる場合は、液体洗剤を使う、すす 
ぎ回数を増やす、念入りコースを使う、などの方法をご利用ください。 

脱水しても十分に絞れ p 

ない 

* 全自動洗濯機は二槽式洗濯機より、脱水率がやや低下します。 

> 衣類の厚手の部分などに脱水むらがある場合はそれだけをもう 1 度脱水し 
てください。 

柔軟剤が流れてしまう r 
流れない L 

春入れすぎていませんか。 

> *洗剤ケースを強く押し戻しませんでしたか。 >14 ベ-ジ〉 

* ケース内に固まっていませんか。ケースを水洗いしてください。 >46 ベ-ジ〉 

乾燥のしくみは？ [ 

籲本体上部にヒ_夕_とファンを内蔵し洗濯 • 脱水槽とパルセーターを交互 

L に回転させながら、洗濯 • 脱水槽内に温風を吹き込むことで、衣類を乾燥 

^ させます。 

r 自動」の場合は、センサーで乾燥具合を確かめてから止まります。 

乾燥運転をしているのに！' 
温風が出ない 

«冬季など低温の場合は、初めから温風で運転しますが、約 15°C 以上にな 
> ると、省エネのため、初めは(最長 30 分程度)送風のみでヒーターを入れ 
ずに運転します。（その後温風で運転します） 

乾燥が終了しているのに t 
(「残り〇分」表示） L 

ふたが開かない 

V _ 

♦乾燥終了後の置きじわを防ぐため、「置きじわ防止運転」をおこなってい 
k. ます。乾燥運転は終わっていますので、「スタート」ボタンでロックを解除 
r して早めに取り出してください。 

(最長 2 時間/「〇分」「残り」が点灯または点滅） rrR=y> 

-^ 


ふろ水について 


ふろ水給水が止まらない r 

> ♦浴槽が本体より高い位置にありませんか？ 

ふろ水が給水できない 1 

*ふろ水ホースやコ_ドを確実に接続し r いますか？） 41 ベ-ジ〉 

籲ふろ水ホース内に空気が入っていませんか？(使用後、残水を抜かずに使用す 
ると残水と残水の間に空気の層ができる原因になります） 

修ポンプが浮いていませんか？ 

L »ポンプのフィルターが目詰ま〇していませんか？ >48 ベ-ジ〉 

厂攀浴槽に 3 cm 以上、ふろ水が残っていますか？ 

籲ふろ水給水スタート後に「ふろ水」ボタンを押しませんでしたか？ 

(いったん押すとふろ水に戻りません） 

以上のいずれにち該当しない場合は、ポンプの故障が考えられます。 

販売店でお買い求めください。 

「ふろ水すすぎ」を選んで 1- 
いるのに水道水ですすぐし 

V 

• すすぎが2回以上の場合、最終すすぎは水道水で仕上げます。 

(すすぎ1回の場合でも柔軟剤投入のため、すすぎのはじめにしばらく水道水 

L が出ます） 

!> * ふろ水がなくなると、途中で水道水に切り替えて給水を続けます。 

(ふろ水ラ 、ノづ が占滅） 

• 「注水すすぎ」の場合、「451_」に達したあとの注水は水道水になります。 
































※ l 広島大学大学院先端科学研究所約8畳での浮遊ダニのアレル物質の作用を測定。 
※2イギリスレト□スクリーン • バイ□□ジー社 1 m 3 ボックス内での空気中のウイルス 
除去率をエアーサンプラーで測定。 

※3 (財)石川県予防医学協会約8畳での浮遊カビ菌を エアー サンプラーで測定。 


プラズマクラスターイオン(室内クリーン • 消臭コース)について 


プラズマクラスター P 

イオンの効果は？ u 

• 浮遊するダニのふん • 死がいのアレル物質※ 1 やウイルス※ 2 やカビ菌※ 3 1 
> を空中で分解•除去する効果があり、国内•海外の第三者機関により 

実証されています。 

消臭コースのしくみは？ [ 

• 「消臭コース」では、においの気に 
なる着用後の衣類や、水洗いで 
きないものなどを水にひたさず 
に消臭します。 

> (プラズマクラスターイオン発生 

ユニットから発生した「プラズマ 
クラスターイオン」に加え、 ヒー 
ターで加熱した温風も吹き込んで 
消臭します） 


— プラズマ 
クラスター 
イオン発生 

ユニッ ト 


1 

m 

> - ， 


消臭コースでにおいが 1 

取れない 

• 終了後すぐに取り出しましたか？放置しておくと、槽内にこもったに 
おいが移ることがあります。 

* 消臭コースで運転できるものでも、衣類やにおいの種類、強さによっ 
ては、十分に消臭できないことがあります。 

•こんなものにこ•注意を！ 

• タンスなどに長期間保管したもの。 

L 長期間お洗濯していない、ぬいぐるみ•クッションなど、厚みの 

あるもの。 

•ぺットのきついにおい。 

• 吊りっ放しの力ーテンなど、長期に渡り浸み付いたにおい。 

• 消臭が十分にできていない場合は、以下の方法をお試しください。 

• 再度「消臭コース」で運転する。 

• 通常の洗濯をおこなったり、ドライクリーニングに出す。 

消臭コースで衣類や槽 r 
などが熱い u 

V. 籲「消臭コース」には温風を使用しています。 

’ 取り出すさいにはご注意ください。 

消臭コースで衣類などが 
傷んだ し 

• >37 ペ-ジ〉記載の 「消皇コースで運転できるもの • できないもの1 を、 

> • 「30分」運転は「10分」より温風に当たる時間が長いので、特に熱に弱 

いものにはご注意ください。 

設定しているのに 
室内クリーンが始まら 
ない P 

( 「 PC 」 や「0分」を 表示した、 

1 まま止まっている / 

• ふたを開けて(洗濯物を取り出し)、ふたを閉めると始まります。 

• ふたを閉めずにいると、30分後自動的に室内クリーンが始まります。 

L • 乾燥後に「置きじわ防止運転」をおこなっているときは「スタート」ボタン 

r でロック解除してから(洗濯物を取り出し)、ふたを閉めます。 

くわしくは、 )34. 35 ベ- ジ〉 

室内クリーン運転なのに 卜 
槽内にも送風される レ 

* 室内クリーン運転中は、槽内にも同時にプラズマクラスターイオンを 
> 放出しています。 

オゾンは出ないの？ P 

. »微量のオゾンが発生していますが、オゾン濃度はごくわずかであり、 

> 健康上、問題ありません。 

人体への影響は？ D 

• プラズマクラスターイオンは森林など自然界に存在するイオンと同じ 
化学組成 • 構造のため、人体には害がないことを確認しています。 

浮遊菌やにおいの分子のような微小物体には効果を発揮しますが、大 
きな物体には、それ自体が表面に静電気を持つため、例えば人体に衝 
突したとしても、消滅してしまいます。 

除去された園はその後 r 
どうなるの？ u 

> ♦活動する力を失い、単なるチリ•ホコリと同等になります。 

- ^ 


よ<ある 
お問い合わせ 


こんなときは？ 
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こ / u なと孝は？ (つづき) 

(故障かな？と思ったら） 

「除菌 • 防臭」 ( Ag + ィォンコ-卜)について 


「除菌 • 防臭」 

( Ag + イオンコート)の 
しくみは？ 


* 最終すすぎや脱水中に電気分解により発生した Ag + イオンを含んだ水を 
給水し、衣類に Ag + イオンを吸着させます。 

• 「除菌 • 防臭」を使うと所要時間が長くなります。 

(「標準」は約6分、「強」は約20分） 





Ag + イオンを 
含んだ水 


すすぎ中の 
A g + イオンコート 

(「標準」「強」共通) 




最終すすぎ中に Ag+ イオン かくはんとつけ置きをおこない 

を含んだ水を給水する。 衣類を Ag + イオンコートする。 


脱水中の 

Ag + イオン コー ト 

(「強」） 





すすぎ水を脱水後、 

局濃度の Ag + イオン水 
を給水する。 


低速回転で Ag+ イオンを 
衣類にまんべんなく吸着 
させる。 


» Ag + イオンは、飲料水や浴場水の殺菌にも利用されており、皮膚に対する 
安全性も確認されています。ぶ 

ただし、金属アレルギーの方は個人差があり低濃度でも影響が出る場合が 
Ag + イオンの安*性 I 士9 あります。異常を感じたらご使用を控えてください。 

※春試験機関：日本産業皮膚衛生協会 
* 試験方法：皮膚貼布試験 

* 開放法貼付試験 (24 時間)後、レプリカ法による判定をおこなった。 


水質_水温などによって異なりますが、標準 コース 8.0 kg _「除菌_防臭 
/標準」で 1 日 1 回お洗濯の場合、約 7 年ご使用いただけます。 

寿命の場合は、 Ag + ポタンのランプを急速点滅させてお知らせします。 

Ag + イオン発生装置の交換は、お買いあげの販売店または修理相談 
センターにお問い合わせください。 


「除菌 • P 方臭」したのに nL •使用する洗剤、仕上げ剤や季節などで、除菌.防臭効果に差が生じる 

洗濯物が臭ろ ことがあります。十分なすすぎを©すすめします。 


Ag + イオンの発生装置の+ 
寿命は？ 
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音や振動について 


異常な音がする r 

振動が大きぃ し 

»本体にがたつきや、傾きはありませんか？ 

、据ヌ付け状熊を確認してくだ? V い。> 据付説明書、 52ベー：^ 

參内 ぶたは確実に閉まっていますか？ 

»排気フィルターが確実に取り付けられていますか？ 

排水や脱水が終わっているのに . 

槽を動かすと水の音がする [ 

(「 シャワシャフ」音） 

籲脱水時のバランスをとるための液の音です。 

脱水のはじめ、「パチッ、 r - 
パチッ」という音がするし 

>籲脱水の水が槽に当たって発生する音です。 

脱水中、「ポコ、ポコ」と r - 
い5音がする し 

V 

L »排水 ホー スは水平に(邑产1 Ocm 以下)設置されていますか？ >54 ベージ〉 

^ 排水が悪いと異音が発生する原因になります。 


その他 


異臭(ゴム臭)がする 

\ 

»乾燥機能は使いはじめにゴムのにおいがすることがあります。 

乾燥試運転 >13 ベ-ジ〉をおこなうとにおいが軽減されます。 

においは乾燥機能のご使用とともになくなります。 

本体が熱い t 

、 * ヒーター乾燥をおこなうためです。 

^ 乾燥運転中や運転直後には、お気を付けください。 

室温が上がる r 

壁などが濡れる 1 

>籲乾燥中、十分に換気してください。 

本体や床が濡れる r 

* 以下のような場合、槽の外側に水滴が発生し、床面を濡らすことがあり 
ます。別売の洗濯機用トレー >61 ベ-ジ> をご利用ください。 

L 水温と室温の差があるとき 

夏季に冷めたい地下水 • 井戸水で洗濯する場合 
-冬季にふろ水で洗濯する場合 
• 乾燥運転をおこなったとき 

操作部が暖かく感じる ； 

>耱電子部品の放熱作用によるものです。 

室内の照明が一瞬暗く r 
なることがある 1 

、 籲ご家庭のコンセント回路によっては、モ_夕_始動時に一瞬電圧が低下 
1^ します。（専用のコンセント回路をおすすめします） 

ラジオ、テレビに雑音が入つ r 
たり映像が乱れることがある 1 

> ♦ラジオ、テレビからできるだけ離してください。 


よ<ある 
お問い合わせ 


こんなときは？ 
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エラー表示•お知 5 せ表示 


Ag + イオンに関するお知らせ 


表示 

お知らせ内容 

I 

免明 1 

除菌做 

imm \ AgV ノス 

i(^)l 

Ag+ ポタンの 
ランプが 
速く点滅 

V 

最終すすぎ中に 
蛇口が閉じてい 
たり Ag+ イオン ト 

発生装置の寿命 L 

などにより、銀 
イオンの発生が 
止まっています 

籲 最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている。 

この場合、次回のお洗濯から正しく給水されていれば(蛇口が開いている 
-断水していない） Ag+ イオンを発生して通常表示に戻ります。 

k * 長期のご使用による装置の寿命。 

水質 • 水温などの条件により異なりますが標準 コース 8.0 kgr 除菌 • 防臭/ 
標準」で 1 日 1 回お洗濯の場合、 Ag+ イオン発生装置は約 7 年ご使用いただけ 
ます。そのままご使用いただいても差し支えありませんが、「除菌•防 
臭」をご利用になりたい場合は、 Ag+ イオン発生装置の交換が必要です。 
お買いあげの販売店または、シャープお客様ご相談窓口にお問い合わせ 
ください。 


いろいろなお知らせ 



表示 

お知らせ内容 

こうしてください ] 

11 n 3 

U U J 

(槽洗浄 コース 「槽の 
外側まで洗浄」運転 中） r 

つけ置き洗浄終了 

> *51 ページの説明にしたがって、引き続き槽洗浄をおこなってください。 

11 n u 

UU 1 

( OT ) 

(乾燥運転 中） 

吸気フイルターが p 
目詰まりしている レ 

• 運転終了から 24 時間表示を続けます。 

吸気フィルターや排気フィルターのホコ U などを取り除いてください。 

(「お手入れ>46, 47ベ-ジ〉1参照)電源を切ると表爪が消ズます。 

» 運転中に表示に気付いたときは••- 
〔スタート) (一時停止)を押し、フィルター類を清掃後、再スタートしてくだ 
さい。（洗濯物の量が多いとき、温風の吹出口が洗濯物でふさがった場合に 
表示することもあります。洗濯物の量を減らし、再スタートしてください。 
k また槽内が高温になりすぎたとき(少量の洗濯物に長すぎる洗濯時間を選んだ 

^ 場合など)に表示することもあります)「パ/';〃-/」表示は消えませんが、次回運転 

時には表示しません。 

» お手入れをせず、乾燥をくり返すと"- 
「厂 P,-"*」 を表示して運転が止まります。その場合は電源を切って、フィル 
ター類をお手入れし、改めて乾燥時間を選び直して運転してください。 
(以上の処置をおこなっても 「r <?!?」を表示するときは故障のおそれがあ 
ります。電源プラグを抜き、すぐに点検•修理を依頼してください） 

11 n c 

U U J 

(洗濯〜乾燥運転 中） 

洗濯物の量が r 

多すぎる u 

• 洗濯物の計量で、乾燥量が多い場合お知らせします。 

電源を切って適量に減らしてスタートし直してください。 

減らさなくても運転を続けますが、（乾燥運転に入ると再び「し'を表 
示します)乾燥むらになるなど、十分な乾燥ができませんので、ご注意く 
ださい。 

11 n n 

U U 1 

電源が切れて p 

ぃなぃ U 

* 表示中は電源「入」を受け付けません。 

^ 表示が消えてから操作してください。 

t'jhl 1 

，) 

槽内が局温なので 卜 
送風運転している L , 

»乾燥中にふたを開けたいときなどに一時停止すると、槽内が高温の場合送風 
運転で槽内の温度を下げてからふたロックを解除します。 

L くわしくは >64ベ-ジ〉 

^ *「<?£?卜/,」を表示したときは、いったん電源を切り約1分後に入れ直しま 
す。再度、同じ表示をするときは、故障のおそれがあります。 

電源プラグを抜き、すぐに点検 • 修理を依頼してください。 
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ふろ水に関するお知らせ 


'表示 

お知らせ内容 

説 明 ] 

{洗い} 
i 村れ 

(点滅しながら運転) 

途中でふろ水給水 
ができなくなり r 
ました u 

• ふろ水がなくなったなど、途中でふろ水が給水できなくなった場合に、 

L 水道水に切り換えて運転を続けています。 

> (「予約運転 >38ベ-ジ〉 I では、初めからふろ水が給水されていない場合でも 
水道水に切り換えて運転を続けます） 

1 三 P 

^ (運転は停止） 

初めからふろ水 
給水されていま 
せん 

*” ふろ水ポンプが浮し、てし、る"、"ポンプ内に空気が入ってし、る”など、初め 
からふろ水が給水されていなし)場合、 「£ P 」 を表示して止まります。 

> エラー 表示> 

ノ 


エラ 


•表示 原因を取り除いてから 


(時閜^0 ( L ) (時間 分） 


再 スター トします。 


(エラー表示の例) 


分 


回 




分 


表示 


お知らせ内容 


調べるところ 


再スタートのしかた 




給水ができない 


0 


»蛇口を開けましたか。 

(ふろ水給水時も開けてください） 

»断水していませんか。 

»給水ホース接続口のフィルターが詰まっていませ 
んか〇 )47 ベージ:> 


「スタート」を押す 




»槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄する場合」をご利用 

のとき、排水ホースを立てましたか。 )51 ぺージ） 


排水 ホースを 立てて 
初めからやり直す 


給水が止まらない 


•排水ホースの位置が高くなっていませんか。 

① 電源を切って、水ホースを水平(高さ 10 cm 以下)にする。 >54ベ-ジ〉 

② 電源を入れて残った水を排水してから、コースなどを選び直して洗濯を 
続ける。 


IJP 


ふたが開いている P 


*ふたをきっちりと閉めます。 

(□ックピンが出ているときは >64ベージ> ) 


排水ができない [> 


>排水ホースがつぶれていませんか。 

»排水位置が高かったり、ホースの先がふさがって 
いませんか。 >54ベ-ジ〉 

»延長ホースが長過ぎませんか。 

»排水口が詰まっていませんか。 


「スタート」を押す 


G L i 


脱水ができない 




• 本体が傾いたり、がたついていませんか。 

• 洗濯物が片寄っていませんか。 

(特にジーノ（ンや厚手の衣類などは片寄りやすく 
なります） 

振動が大きくなり、ストップ槽が完全に止まってか 
スイツチがはたらいた。ら洗濯物を均一に直す。 


3 




ふたを閉める 

/約 15 秒後(残水 
状況によっては 
約1分後)に回転 
を始める。 


►洗濯物がはみだしかけていませんか。 

»排水事情が悪い (f 0 5参照)、洗剤を入れ過ぎ、など 
の場合もあります。 


ふたのロックが 
かからない 




»ふたのロック部に布などがはさまっていませんか。 


ふたを閉め、 
「スタート」を押す 


C 


ふろ水給水が 
できない 




>ふろ水ポンプが浮き上がっていませんか。 

(ポンプ内の空気を追い出しながら沈めます） 

>ふろ水ポンプのフィルタ_が詰まつていませんか。 
>ふろ水用ホースが折れ曲がっていませんか。 


「スタート」を押す 


などの表示のとき 




*「；：(?《?」を表示したときは「いろいろなお知らせをご覧ください。 
* 電源をいったん「切」にし、1分ほどしてから「入」にしてみます。再度、同 
じ表示をするときは、故障のおそれがありますので、電源プラグを抜き、 
すぐに点検_修理を依頼してください。 


0 


エラ—表示•お知らせ表示 


よくある 
お問い合わせ 
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エコロジー クラスで いきましょう。 シャープ ( 
電気洗濯乾燥機 I ES - TG 830 


:の製品は、こんなところがエコ□ジークラス。 





水槽 

洗濯.脱水槽 


穴なし槽だから、この 
部分に水が入らない。 


節水•省エネ性に優れた「穴なし槽」 

本機には、洗濯 • 脱水槽の側面に穴が 
ないので、従来の水槽との間のムダ水 
をカットし、少ない水と洗剤できれい 
に洗い上げます。 

また乾燥時には温風が逃げにくく、槽 
内温度が短時間で上昇し、効率よく乾 
燥できます。 

〇〇待機時消費電カゼロ 

本機は、電源プラグを差し込んで、電源「切」での待機時 
消費電力は〇(ゼロ)です。 

CEZsa 水槽•底台に再生プラスチックを採用 

u サイクルエ場で回収した洗濯機のプラスチックを破砕後、 
低下した物性(強度など)を復元する処理を施し、再び材料と 
して蘇らせる■'自己循環型マテリアルリサイクル”に積極的 
に取り組んでいます。本機には独自技術により再生したブラ 
スチックを水槽 • 底台に採用しています。 

KBBami 環境影響化学物質の削減 

本体への六価クロムフリー塗装鋼板の採用、電子基板への 
鉛フリーはんだの使用など、環境にやさしい原材料を使用 
しています。 


とエコロジークラス。 


◎できるだけまとめ洗いを！ 

定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど、水や電気が 
節約できます。 

◎入れ過ぎにご注意！ 

洗濯物を入れ過ぎると、衣類の動きが悪くなるため、洗浄 
能力が低くなります。 


◎洗剤は適量を守って！ 

少な過ぎると洗浄能力は落ちますが、多く入れ過ぎても 
洗浄効果はほとんど変わりません。また、入れ過ぎは、 
溶け残りの原因になる他、あふれた泡で床を濡らしたり、 
電気部品に付着して故障の原因にもなります。 


◎ふろの残り湯の再利用を！ 

おふろのお湯は翌朝でも平均 30° C で、洗剤がよく溶けて 
酵素のはたらきも活発になります。付属のふろ水ポンプを 
使って、残り湯を賢く再利用しましょう。 


仕様 


♦下表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準による。 

•電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。 

♦本機はヘルツ ( Hz ) フリーです。 転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整は不要です。 
♦ふろ水ポンプは指定以外のものはご使用になれません。当社別売品をお求めください。 


電 源 

100 V 50/60 HZ 共用 

乾燥時消費電力 

850 W 

標準洗濯 • 脱水容量 

8.0 kg (乾燥布質量） 

運転 音 

洗い時 35 dB 脱水時 38 dB 乾燥時 46 dB 

標準乾燥容量 

4.5 kg (乾燥布質量） 

洗濯の方式 

うず巻式 

標準水量 

45 L 

乾燥方式 

排気式 

標準使用水量 

89 L (標準コース） 

水道水圧 

0.03〜 0_8 MPa 

電動機定格消費電力 

235 W 

外形寸法** 

幅 600 x 奥行61 5 x 高さ 985( mm ) 

電熱装置定格消費電力 

710 W 

製品重量 

42 kg 


ふろ水ポンプ 


定格 

直流 12 V 
1.2 A 

揚水量 

長さ 4 m 時 

V 

揚程1 m 
7 L / 分 

f 揚程1 .4 rr ^ 

\ 6 L / 分 J 


※幅には排水ホースを、高さには給水ホースを含む。 


( お電話をおかけになる前に 


「こんなときは？」 • 「エラー表示 • お知らせ表示」 >62〜71ベ-ジ〉 をご確認ください。 



「よくあるこ'質問」「メールでのお問い合わせ」 
などはホームページをご活用 <ださい。 


►►► 


シャ_プサポートぺ_ジ 

http://www.sharp.co.jp/support/ 


使用方法 


お買い物相談など 



^.0120-078-178 


■携帯電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いたけない場合は、 
取扱説明書57ページをご覧ください。 


受付 

時間 


•月曜〜土曜:9:00〜18:00 •日曜祝日:9:00〜17:00 
(年末年始を除く） 


修理のご相談など 

^ 0120-02-4649 


■携帯電話やファクシミリをご利用の方は、取扱説明書57ページを 
ご覧ください。 


受付•月曜〜土曜:9:00〜20:00 •日曜祝日:9:00〜17:00 

時間（年末年始を除く） 


シャープ株式会社 


本 社 

健康 • 環境システム事業本部 


〒 590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地 
〒581 -8585 大阪府ノ V 尾市北亀井町3丁目1番72号 




Printed in China 

TINSJA 623 QBRZ 1 6 L — ( CN ) @ 


電気洗濯乾燥機 ESHG OO 30 


取扱説明書 













































































